Załącznik nr 1   -
Opis przedmiotu zamówienia
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Opis
przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę poniżej wymienionego sprzętu informatycznego:

· serwer





sztuk 1,

· monitor  ekranowy LCD 


sztuk 1,
· zasilacz awaryjny (UPS)


sztuk 1
	
	SERWER
	Sztuk: 1

	
	Parametry techniczne (minimalne)

	1. 
	Obudowa
	wolnostojąca

	2. 
	Procesor
	architektura zgodna z x86, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych, magistrala systemowa 1066 MHz, cache L2 6 MB, 

Oferowany serwer musi osiągnąć w teście SPECint_rate_base2006 rezultat co najmniej 25 pkt., testy muszą być wykonane przy użyciu SPEC CINT2006 zgodnie z regułami określonymi przez SPEC

	3. 
	Liczba procesorów
	1

	4. 
	Pamięć operacyjna 
	2 GB (zgodne z architekturą zaoferowanego procesora i płyty głównej) z możliwością rozszerzenia do 4 GB; 2 wolne sloty po zainstalowaniu 2 GB RAM

	5. 
	Dysk twardy
	3 x 1 dysk 72.8 GB Typu Hot Swap, SAS, 10.000 obr./min.

	6. 
	Kontroler
	Zintegrowany kontroler SAS;

Kontroler macierzowy RAID/SAS, min. 128 MB pamięci podręcznej, z własnym źródłem zasilania bateryjnego, pracujący w trybach RAID 0, 1, 5 

	7. 
	Kieszenie
	3 kieszenie na dyski typu Hot Swap

	8. 
	Napędy optyczne
	Napęd DVD±RW DL, prędkość zapisu w trybie SL: min 8x, oprogramowanie: do zapisu

	9. 
	Streamer
	Wewnętrzny DAT72 (w przypadku napędu z interfejsem SCSI wraz z kompatybilnym kontrolerem), 36 GB bez kompresji, obsługa kaset DAT-72, dołączone oprogramowanie umożliwiające przyrostowe wykonywanie kopii zapasowych w oferowanym serwerowym systemie operacyjnym.

	10. 
	Stacja dyskietek
	3.5” 1.44 MB wewnętrzna lub zewnętrzna

	11. 
	Karta sieciowa
	Dwie karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45

dla każdej karty sieciowej kabel do połączenia do gniazdka sieciowego UTP (przewód o dł. min. 3 m, min. kategorii 6);

	12. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM

	13. 
	Porty
	1 x szeregowy, min. 2 x USB 2.0 (w przypadku zastosowania zewnętrznych urządzeń z portem USB minimalnie dwa porty wolne), klawiatura, mysz, VGA

	14. 
	Zasilacz
	min. 2 szt., typ Hot-plug, redundant

	15. 
	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug z funkcją ostrzegania przed awarią.

	16. 
	Klawiatura
	Klawiatura US 102 klawisze 

	17. 
	Mysz
	Mysz optyczna z kółkiem do przewijania, podkładka pod mysz

	18. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000, 2003, MS Cluster Services; Linux, Linux Cluster lub równoważne.

	19. 
	Wymagane normy
	Dokument wystawiony przez producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną pracę oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym sprzęcie (np. Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności z systemem MS Windows 2003 Server).

	20. 
	
	Certyfikat jakości ISO 9001:2000 na cały proces produkcji.

	21. 
	Dodatkowe wymagania
	Wszystkie niezbędne kable i wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera;

	22. 
	
	20 szt. kaset DAT72 (adekwatnych do oferowanego napędu taśmowego);

taśma czyszcząca do napędów DAT72

	23. 
	Zarządzanie i obsługiwanie
	Zainstalowany system diagnostyczny (karta zarządzająca lub rozwiązanie równoważne – w obu przypadkach z niezależnym zasilaniem – pozwalająca na sprzętowe przejęcie konsoli tekstowej i graficznej serwera oraz podłączenia zdalnych wirtualnych napędów) umożliwiający zdalne diagnozowanie przez sieć lub modem, również w przypadku awarii serwera.

	OPROGRAMOWANIE

	24. 
	Oprogramowanie diagnostyczne
	Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania;

	25. 
	Oprogramowanie systemowe
	MS Windows 2003 Server Polish (lub równoważny),

	26. 
	Oprogramowanie bazodanowe
	MICROSOFT SQL 2005 Server Std,

	27. 
	Oprogramowanie backupowe
	Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych dla wszystkich zainstalowanych systemów (wraz z agentami), kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym; automatyczne rozpoznawanie urządzeń SCSI (streamer’ów); automatyczne ładowanie parametrów konfiguracyjnych, wykonywanie kopii zapasowych otwartych plików (on line), obsługa kompresji sprzętowej i weryfikacji danych, obsługa logów backupów (odczyt, edycja, drukowanie); możliwość definiowania i edycji zadań (dotyczących wykonywania kopii zapasowych) oraz wyświetlanie ich statusu; możliwość definiowania schematów różnej rotacji zdefiniowanych zadań np. w zależności od dnia tygodnia; sporządzanie i odtwarzanie kopii zapasowych typu: pełnego, przyrostowego i różnicowego.


	MONITOR EKRANOWY  LCD
	Sztuk: 1

	Parametry techniczne (minimalne)

	1. 
	Przekątna 
	17 cali

	2. 
	rozdzielczość nominalna
	1280x1024 piksele

	3. 
	kontrast
	Minimum 600:1

	4. 
	jasność
	Minimum 300 cd/m²

	5. 
	wielkość plamki
	Maksymalnie 0,297 mm

	6. 
	czas reakcji plamki
	Maksymalnie 12 ms

	7. 
	kąt widzenia pion
	Minimum 160°

	8. 
	kąt widzenia poziom
	Minimum 160°

	9. 
	ilość wyświetlanych kolorów
	Minimum 16,2 mln

	10. 
	analogowe złącze D-Sub 15-pin
	Tak

	11. 
	spełniane normy jakościowe
	TCO’03

	12. 
	Ilość martwych pikseli
	0 („zero” - nie dopuszcza się)


	ZASILACZ AWARYJNY UPS
	Sztuk: 1

	Parametry techniczne (minimalne)

	13. 
	Moc wyjściowa pozorna
	Minimum 1500 VA

	14. 
	Napięcie wejściowe
	230 V

	15. 
	Kształt napięcia wyjściowego
	sinusoidalny

	16. 
	Filtracja napięcia wyjściowego 
	Filtr przeciwzakłóceniowy

	17. 
	Czas podtrzymania
	Minimum 15 min.

	18. 
	Czas przełączania na tryb awaryjny
	Nie większy niż 5 msek.

	19. 
	Ilość gniazd wyjściowych
	Minimum 4 gniazda

	20. 
	Sygnalizacja pracy
	Diody LED, dźwiękowo

	21. 
	Oprogramowanie
	oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym serwera umożliwiające bezpieczne wyłączenie  serwera (wraz ze wszystkimi pracującymi aplikacjami) w przypadku utraty zasilania oraz umożliwiające automatyczny restart systemu po przywróceniu zasilania

	22. 
	Spełniane normy jakościowe
	Certyfikat CE


Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
	Parametr
	Minimalne wymagania

	1. 
	Gwarancja
	Gwarancja minimum 36 miesięcy w siedzibie użytkownika licząc od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego dla dostawy, w tym gwarancja na wszystkie usługi wykonane w ramach dostawy.

	2. 
	Warunki gwarancji 
	Dostawca przedstawi szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski dla każdej z dostarczanych pozycji i na wszystkie usługi wykonane w ramach dostawy, na podstawie następujących wymagań szczegółowych:

1. Dostawca musi dostarczyć użytkownikowi końcowemu darmowe uaktualnienia BIOS‑u, firmware i sterowników;

2. Dostawca rozpocznie naprawę sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu, obojętnie czy zgłoszenie nastąpi w dniu roboczym czy w dniu wolnym od pracy, w ciągu jednego dnia roboczego;

3. Zakończenie naprawy lub dostarczenie sprzętu zastępczego nastąpi najdalej po jednym dniu roboczym od otrzymania zgłoszenia, czas naprawy wyłącza się z okresu gwarancyjnego;

4. Wymiana sprzętu na nowy następuje po 3 bezskutecznych jego naprawach;

5. Po zakończeniu naprawy serwerów lub dostarczeniu sprzętu zastępczego, na życzenie Zamawiającego, Dostawca zainstaluje od nowa na koszt własny dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia oprogramowanie;

6. W przypadku wymiany zainstalowanych dysków twardych, stare dyski muszą pozostać w posiadaniu Zamawiającego. Dostawca pokrywa koszty nowych dysków twardych,

7. Zamawiający ma prawo:

a) instalować i wymieniać standardowe karty i urządzenia np.: modemy, karty sieciowe, dyski, zgodnie z wymaganiami technicznymi i przez kwalifikowany personel,

b) zmieniać lokalizację dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany adresu siedziby (na terenie całego kraju),

c) przemieszczać dostarczony sprzęt do innych lokalizacji Zamawiającego,

8. Dostawca zobowiązuje się zapewnić obsługę posprzedażną, w przypadku, gdy Zamawiający tego zażąda w oddzielnym wystąpieniu i umowie, na terenie wszystkich lokalizacji przez okres co najmniej 5 lat od końca okresu gwarancyjnego. 

	3. 
	Zasilanie
	Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 V, 50 Hz.

	4. 
	
	Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w niezbędne kable i przewody potrzebne do podłączenia ich do zasilania. Wszystkie wtyczki kabli zasilających i gniazda (UPS) muszą być zgodne z normą PN-IEC 60884-1:2006 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego” część 1.

	5. 
	Inne wymagania
	Dostawca złoży oświadczenie o posiadaniu przez dostarczane przez niego urządzenia oznakowania CE oraz TCO’03 w przypadku monitorów.

	6. 
	
	Jeżeli którekolwiek z dostarczanych urządzeń są klasyfikowane jako niebezpieczne lub wymagają specjalnego użytkowania, pełna informacja na powyższy temat, wraz z oznaczeniami bezpieczeństwa, musi zostać podana w ofercie.

	7. 
	Oznaczenie producenta
	Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie (w widocznym miejscu) symbolem typu urządzenia zgodnie z niniejszą specyfikacją.

	8. 
	Dostawa
	Oprogramowanie zamówione wraz z serwerami powinno być na nich zainstalowane (z wyjątkiem MS SQL Server lub zaoferowanego oprogramowania równoważnego) i aktywowane, w przypadku, gdy oprogramowanie wymaga aktywacji. 

Do każdego dostarczonego sprzętu, muszą zostać dołączone:

1. 2 komplety nośników (CD-ROM lub DVD) zawierających zamówione oprogramowanie, wersja oprogramowania powinna być zgodna z aktualnie oferowaną przez producenta oprogramowania (najnowsza wersja w momencie złożenia oferty – wraz ze wszystkimi istniejącymi i odnośnymi Serwis Pack-ami i aktualizacjami, na osobnym nośniku). Jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem oferty a dostawą pojawi się nowsza wersja Serwis Pack’a, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik zawierający najnowszą wersję;

2. 2 komplety nośników (CD-ROM lub DVD) zawierających wszystkie niezbędne i najnowsze sterowniki urządzeń;

3. co najmniej jeden zestaw dokumentacji dla każdego typu sprzętu i oprogramowania  zawierający instrukcje obsługi, instrukcje instalacji i użytkowania, podstawową dokumentację dot. administrowania itp. Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim, dopuszcza się możliwość dostarczenia jej w języku angielskim,  jeśli wersja polska nie jest dostępna,

4. dokument określający szczegółowe warunki gwarancji (nie gorsze niż wymagane w specyfikacji) i dane dotyczące serwisu gwarancyjnego (nazwy i numery telefonów),

5. wykaz warunków otoczenia, które nie powodują uszkodzeń oferowanego sprzętu w warunkach pracy jak i w stanie wyłączonym, w tym temperatura powietrza, wilgotność, siła wstrząsów, wibracje, itp. 
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