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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
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zgodnie z Art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢

ztozonego oswiadczenia

KRAKOW, dn. 18.05.2007 oK e

(miejscowosc, data) (podpis)



II/1. OPIS  TECHNICZNY

1.1. Wstep

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oraz obwodéw
AKP w kottowni gazowo - olejowej budynku Prokuratury Okrggowej w Nowym Saczu przy
ul. Jagiellonskiej 56a.

Projekt podaje rozwiazanie dla kottowni gazowej, ktora bedzie wspotpracowala z istn. kottem
olejowym.

Sterowanie praca kotlow firmy VIESSMANN oraz pozostatych urzadzen technologicznych
odbywac sie¢ bedzie poprzez regulatory (sterowniki) VITOTRONIC, zamontowane na kottach
1 na Scianie (na wys. 1,5 m).

Sterowniki zostaty dobrane przez projektanta technologii i beda dostarczone razem z kotlem i
armaturg technologiczna.

Sterowania kottem olejowym wraz ze wspétpraca z projektowanymi urzadzeniami bgdzie
przy pomocy istniejacych 1 projektowanych regulatorow DEKAMATIK.

Opracowanie zawiera:

- rozdzielni¢ RK1

- instalacje obwodow technologicznych i AKP

- instalacj¢ czujnikow temperatur

- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym

- kontrola obecnosci gazu

Projekt wykonano na podstawie dokumentacji technologicznej i uzgodnien z projektantem
technologii kottowni.

1.2. Zasilanie

Zasilanie rozdzielni RK1 odbywac sig bedzie od istn. rozdzielni RK (kottowni olejowej)
przewodem kabelkowym YDY 5 x 6mm? utozonym nt. Istniejaca rozdzielnia RK zasilana jest
poprzez istniejacy wytacznik awaryjny kottowni WPK zainstalowany obok wejscia do

kottowni.

1.3. Rozdzielnia RK1

Projektowana rozdzielni¢ RK1 umiesci¢ w obudowie RN 3 x 18 -55 — LEGRAND o stopniu
ochrony IP55 jako nascienng. Obudowg montowac na Scianie zgodnie z planem instalacji na
wys. 1,5m.Wyposazy¢ ja wg schematu ideowego (rys. nr 1).

1.4. Instalacja odbiornikéw technologicznych oraz AKP

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi technologicznymi praca kotlowni sterowana bedzie
poprzez sterowniki zainstalowane na kotle i na $cianie.

W niniejszym opracowaniu pokazano zasilanie sterownikéw oraz rozprowadzenie przewodéw
do odbiornikéw technologicznych i czujnikéw. Przewody do czujnikéw uktada¢ w
wydzielonych listwach $ciennych lub w RVS18w odlegtosci min. 5 cm od przewodéw
energetycznych.

Przewody do odbiornikéw uktada¢ w listwach $ciennych lub w korytkach 100mm
bezposrednio na suficie i scianie lub na konstrukcji obok rurociggéw technologicznych.



Wspdlne podiaczenia projektowanych urzadzen do regulatoréw kotta olejowego i kottéw
gazowych realizowac¢ przy pomocy hermetycznych puszek rozdzielczych wyposazonych w
listwy LZ2,5.

Czujniki temp. zewngtrznej montowac na wys. 2,5 m na Scianach péinocnych przewody do
tych czujnikéw uktada¢ w rurkach RVSpt.

1.5. Instalacja o$wietlenia i gniazd 1 - fazowych

W pomieszczeniu kottowni przewidziano o§wietlenie oprawami hermetycznymi (2 x 36W)
typu COSMO1 montowanymi na stropie.

Laczniki szczelne montowac na wysokosci 1,4m nad posadzka. Zaprojektowane oswietlenie
spelnia wymagania normy natgzenia oswietlenia w wysokosci S0Lx.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano gniazdo 1-fazowe 230V (montowane na wysokosci
1,2m).

W niniejszej dokumentacji ujgto podtaczenie (poprzez gniazdo) stacj¢ uzdatniania wody.

1.6. Instalacja gniazd 24V

Dla podiaczenia lamp przeno$nych przy wykonywaniu przegladéw konserwacyjnych
przewidziano gniazda 24V (montowane na wysokosci 1,2m) zasilane z transformatora
ochronnego umieszczonego w RK1. Na gniazdach napis ,,24V”.

1.7. Instalacja polaczen wyrownawczych

Celem wyréwnania potencjatu urzadzen technologicznych oraz rurociagdéw sanitarnych
przewidziano utozenie bednarki Fe/Zn 40 x 3mm. Przy pomocy zaciskow srubowych lub
objemek o $rednicy rurociagéw nalezy polaczy¢ wszystkie masy metalowe urzadzen oraz
zaciski PE rozdzielni elektrycznych (facznie z metalowymi drzwiami).

1.8. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony przed porazeniem przyj¢to ,,szybkie wylaczenie” w uktadzie sieci TN-C.
Szybkie wylaczenie realizowane bedzie przy pomocy wytacznikéw ré6znicowo-pradowych
oraz wytacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w projektowanych obwodach przewidziano przewdd ochronny PE.

Rozdziat przewodu ochronnego PE 1 neutralnego N winien by¢ wykonany w rozdzielni
gléwnej budynku.

Do przewodu PE nalezy podtaczy¢ wszystkie obudowy odbiornikéw normalnie nie bedacych
pod napigciem.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji.

1.9.0chrona przepieciowa

Dla ochrony kottowni od fal przepigciowych zaprojektowano ochronniki DEHNquard T 275
(stopien 2). Jako stopief 1 ochrony w rozdzielni gtéwnej budynku winno si¢ zamontowac
odgromniki np. DEHN port..



1.10. Instalacja kontroli obecnosci gazu

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi technologicznymi instalacja kontroli obecno$ci gazu w
kotlowni bedzie oparta na zainstalowanym na Scianie module alarmowym typu EXTER4Z.
Modut nalezy zasili¢ napigciem 230V poprzez jego podiaczenie do RK1. Zaprojektowano
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej (firmy ProService Krakow ul.
Cieplownicza 22).

W niniejszym opracowaniu pokazano zasilanie modutu oraz rozprowadzenie przewodéw do
czujnikéw (detektoréw) i sygnalizatora alarmu. Przewody uktada¢ w wydzielonych listwach
nasciennych w odlegtosci min. 5 cm od przewoddw energetycznych lub na suficie 1 Scianie
lub na konstrukcji obok rurociagdéw technologicznych.

1.11. Wykrywanie obecnosci gazu

W kotlowni projektuje si¢ zamontowac 3 detektory gazu typu DEX-1. Detektory te montowac
na suficie w poblizu kottéw 1 zaworu gazu. Instalacja ta bgdzie sterowac¢ stanem otwarcia
glowicy elektromagnetycznej MAG@65 umieszczonej w typowej szafce przymocowanej do
sciany budynku kotlowni w bezposrednim sasiedztwie stacji gazowe;.

Sterowana impulsowo gtowica umozliwia natychmiastowe zamknigcie doptywu gazu do
instalacji w przypadku przekroczenia Scisle okreslonej wartosci gazu wynoszacej 7% dolne;j
granicy wybuchowosci.

1.12. Svygnalizacja akustyczno - optyczna

Nad drzwiami wejsciowymi do kottowni lub w holu wejsciowym projektuje si¢ zamontowac:

- buczek sygnalizacyjny 1P54-230V typu BU

- oprawg kanatlowa BN-2 (prod. Wilkasy) wyposazona w zaréwke 25W. Klosz oprawy
pomalowac¢ na kolor czerwony lub w oprawie zamontowac. zarowke koloru czerwonego
mozna stosowac typowy sygnalizator SOA-11.
Sygnalizacja ta spowoduje wymuszenie na obstudze kottowni zlokalizowanie wyptywu
gazu 1 naprawy uszkodzenia instalacji gazowe;j.

1.13. Uwagi koncowe

a) instalacje zasilajace oraz oprzewodowanie do odbiornikéw technologicznych winien
wykonac¢ koncesjonowany zaktad elektroinstalacyjny

b) uruchomienie instalacji AKP kotta Inwestor winien zleci¢ dostawcy urzadzen lub
specjalistycznej firmie — serwisowi

¢) calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i normatywami
elektrycznymi w koordynacji z innymi branzami

d) dla instalacji elektrycznych i ochrony przed porazeniem stosowa¢ norm¢ PN-IEC 60364

e) czujnik temperatury zewngtrznej montowac na $cianie pétnocno — wschodnie;j
(na wys. + 2,5m) ostonigty od promieni stonecznych. Przewdd do czujnika uktada¢ w
rurce RVS18pt

f) prace monterskie wykona¢ pod nadzorem elektryka budynku.

opracowat
inz. Adam Biela



1I/2. ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY DLA KOTLOWNI GAZOWO - OLEJ OWEJ
DLA BUDYNKU PROKURATURY OKREGOWE] W NOWYM SACZU UL. JAGIELLONSKA

1. Zestaw kottéw gazowych VIESSMANN typ VITOMODUL 300 — 3K uktad lewy
o mocy catkowitej Q = 180 kW kpl. 1
W sktad zestawu wchodza:
1.1. - 3 kotly Vitodens 300/180 z regulatorem Vitotronic 100 i kaskadowym regulatorem
Vitotronic 33 typ MW2 nr. kat. WB3A282
1.2. - kompletny zestaw rozdzielaczy typ Vitomodut 300 INIT 3 K wykonanie lewe wraz
ze sprzgglem hydraulicznym, naczyniem wzbiorczym 25 1, liniag gazowa wraz
z zaworami, przylaczami hydraulicznymi wraz z aworami, kolektorem
odprowadzenia kondensatu, izolacja termiczna nr. kat. Z004 413
1.3. - system odprowadzenia spalin wraz z kontrolerem spalin ( Abgas Control ) i zbiorczym
kolektorem Dn 225 ZG mm nr. kat. 7246 199
2. Control — Menager 200 typ ES2 nr. Kat. 7246 196 kpl. 1

3. Rozszerzenie wewngtrzne typ H1 do wbudowania do regulatora kotta nr. kat. 7179 057 szt. 3
4. Pompa kottowa typ RS7-BUS z elektroniczna regulacja obrotéw do zabudowy w kotle
nr. kat. 7178 820 szt. 3
5. Klapa spalin do montazu na kréécu spalin kazdego kotta w systemie zasysania
powietrza z pomieszczenia kottowni nr. kat. 7246 216 szt. 3
6. Urzadzenie neutralizujace nr. kat. 7226 141 szt. 1
7. Granulat neutralizujacy nr. kat. 9521 702 kg. 8
8. Czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego nr. kat. 7179 488 ( w zakresie dostawy ) szt. 1
9. Czujnik temperatury wody uzytkowej w podgrzewaczu ( istniejacy ) szt. 1
10. Bojler cieplej wody uzytecznej Viessmann o V =5001 ( istniejacy ) szt. 1
11. Naczynie przeponowe REFLEX typ N200/6 nr.kat. 72.13.300 szt. 1
12. Zkacze samoodcinajace REFLEX dn 20 typ SU nr.kat 76.13.000 szt. 1
13.  Zawdr kulowy Dn 20 szt. 1
14.. Zabezpieczenie stanu wody SYR typ 933.1 szt. 1
15. Presostat DUNGS typ GW50A6 5 — 50 R1/4” — nastawa min. 17,4 mbar szt. 1
16. Zawor tréjdrogowy HONEYWELL typ DR40GMLA 7z sitownikiem VMM?20 kpl. 1
17. Zawor tréjdrogowy HONEYWELL typ DR20GMLA 7z sitownikiem VMM?20 kpl. 1
18. Zawor tréjdrogowy HONEYWELL typ DR25GMLA 7z sitownikiem VMM?20 kpl. 1
19. Pompa obiegowa WILO — STRATOS 40/1-8 EM szt. 1
20. Pompa obiegowa WILO — STRATOS 25/1-8 EM szt. 1
21. Pompa obiegowa WILO — STRATOS 30/1-8 EM szt. 1
22. Pompa obiegowa c.w.u. WILO -TOP -S 25/7 EM szt. 1
23. Pompa cyrkulacyjna WILO — Star Z 25/2 EM ( istniejaca ) szt. 1
24. Filtr siatkowy SYR typ 150 dn 40 szt. 1
25. Filtr siatkowy SYR typ 150 dn 25 szt. 2
26. Filtr siatkowy SYR typ 150 dn 32 szt. 1
27. Filtr siatkowy SYR typ 150 dn 25 ( istniejacy ) szt. 1
28. Zawdr zwrotny dn 50 typ M3003 A szt. 1
29. Zawdr zwrotny dn 25 typ M3003 A szt. 2
30. Zawoér zwrotny dn 32 typ M3003 A szt. 1
31. Zawoér zwrotny dn 25 typ M3003 A (istniejacy ) szt. 1
32. Zawoér kulowy dn 25 (istniejacy ) szt 2
33. Zawoér kulowy dn 32 (istniejacy ) szt 2
34. Zawoér zwrotny dn 32 typ M3003  (iistniejacy ) szt. 1
35. Zawor bezpieczenstwa SYR nr. kat. 2115 dn 20 (istniejacy ) szt. 1
36. Stacja uzdatniania wody ( zestaw istniejacy ) kpl. 1
37. Kociot olejowy VIESSMANN typ Paromat-Simplex Q = 170 kW wraz z regulatorem
typ Dekamatic M1, palnikiem olejowym, wentylatorowym, ( zestaw istniejacy ) kpl. 1
38. Regulator VIESSMANN typ Dekamatic HK2 ( istniejacy ) kpl. 1
39. Regulator VIESSMANN typ Dekamatic HK1 nr. kat. 7408 849 kpl. 1
40. Zawdr motylkowy Dn 65 z sitownikiem ( istniejacy ) kpl. 1
41. Zawér odcinajacy Dn 65 ( istniejacy ) szt. 2
42. Pompa mieszajaca Wilo —TOP S 30/5 EM ( istniejaca ) szt. 1

43. Zawor zwrotny dn 32 typ M3003A  (istniejacy ) szt. 1



44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

Czujnik temp. wody na powrocie nr. kat. 7450 031 ( istniejacy )
Regulator temp. nr. kat. 9581 658 (istniejacy )
Zaw6ér COMAP typ 610 Dn 50
Zaw6ér COMAP typ 610 Dn 40
Zawér COMAP typ 610 Dn 32
Zawor COMAP typ 610 Dn 25
Zawor COMAP typ 610 Dn 20
Manometr M160R/0...1,0/MPa wraz z kurkiem manometrycznym P=1,0 Mpa nr. kat. 525
wg. AP-86
Termometr techn. Prosty zakres 0 - 100°C
Zawér COMAP typ 751 AB Dn 50 n 40
Zawér COMAP typ 751 AB Dn 25 n 16
Zawoér COMAP typ 751 AB Dn 32 n 19
Licznik ciepta APATOR w sktad ktérego wchodzi:
- przetwornik przeptywu typ JS-NE Dn 15 F-my PoWoGaz
- mikroprocesorowy licznik energii cieplnej typ LQM-II
- komputerowo dobrana para czujnikéw temperatury typ Pt500 wraz z ostonami
Zawor zwrotny typ M3003A Dn 25
Filtr siatkowy HERZ typ 4111 Dn 25

Szt.
Szt.

Szt.
szt.
szt.
Szt.
Szt.

Szt.
Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
kpl.

Szt.
Szt.
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2. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy dla zasilania urzadzen
klimatyzacyjnych w budynku Prokuratory Okrggowej w Nowym Saczu

1.2. Zakres opracowania

W niniejszej dokumentacji ujgto:

zasilanie agregatu pradotworczego

zasilanie i sterowanie fan-coliami

instalacja ochrony od fal przepigciowych

instalacja ochrony p. porazeniem pradem elektrycznym

1.3. Stan istniejacy

Budynek zasilany jest kablem YAKY 4 x 120 poprzez ztacze ZK3a nr.2304/RES.
Pomiar energii elektrycznej w uktadzie potposrednim z przektadnikami 150/5A.

1.4. Stan projektowany

a)

zasilanie agregatu

b)

Od rozdzielni RG do agregatu projektuje si¢ zasilanie wykonane kablem

YKY 5x 50. Kabel uktada¢ w korytku K100 na poziomie piwnic.

W rozdzielni TL2 zamontowac¢ roztacznik bezpiecznikowy. Jezeli nie ma miejsca
w tablicy, to zamontowa¢ go w skrzynce 40x40x20cm IP 40 na wysokosci 1,5m.

zasilanie fan-coili

dla podiaczenia fan-coili projektuje si¢ podtaczenia do istniejacych tablic
pietrowych, w ktérych nalezy zamontowac zabezpieczenia obwodu.
Przewody YDY3x2,5 uktada¢ pod tynkiem.



C)

sterownie fan-coilami

d)

Sterowniki wraz z regulatorem temperatury beda zamontowane na obudowie fan-
coili.

ochrona przed porazeniem

e)

jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie
wylaczenie dla sieci TN-C. Ochrong wykona¢ zgodnie z PN-IEC60364.

Przewdd PE (ochronny) nalezy doprowadzi¢ do fan-coili 1 agregatu. Obudowg i
zacisk PE w/w nalezy uziemic.

Plaskownik Fe/Zn40x3nt od szyny wyréwnawczej budynku nalezy doprowadzié¢
do agregatu. Plaskownik pomalowac¢ w pasy koloru z6tto-zielonego.

ochrona przed falami przepieciowymi

w tablicy RG projektuje si¢ zamontowac 4 ochronniki 1°, ktére nalezy podiaczyc
do ptaskownika Fe/Zn 40 x 3(w piwnicy).

1.5. Uwagi koncowe

a)

b)

c)
d)

e)

calos¢ robot elektrycznych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
normatywami elektrycznymi w koordynacji z innymi branzami pod nadzorem
elektryka budynku

wykona¢ badania i pomiary pomontazowe

zaprojektowano aparaturg rozdzielcza wg katalogu Legrand

zabezpieczenia 1 przewody agregatu dobrano do pradu rozruchu przy softstarcie
elektronicznym

winno si¢ wystapi¢ do Enion S.A. o dodatkowy przydziat mocy w wysokosci
21kW

opracowat
inz. Adam Biela



— 0OZNACZENIA -

— WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

— INSTALACJA OCHRONNA

— OSPRZET SZCZELNY

o— — CZUJNIK TEMPERATURY
1z
o— — jw LECZ TEMP.ZEWNETRZNEJ
® @ — WYPUST SILNIKOWY

18

FI1
F4
FC/1

AG

— WYPUST ELEKTRYCZNY

— ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM

— NR ODBIORNIKA W/G TECHNOLOGII KOTLOWNI

— CZUJNIK DETEKCJI GAZU

— NR OBWODU ZABEZPIECZENIA NADMIAROWO—ROZNICOWO—PRADOWEGO

— NR OBWODU ZABEZPIECZENIA NADMIAROWO—PRADOWEGO

— FAN—COILE — OBWOB 1

— AGREGAT WODY LODOWEJ

OZNACZENIA




RK1 (RN3x18-55) — IP55

] FI1 P312 R 1 ODBIORNIK (MOC)
i\L‘lﬂ' B10—30—AC YDY3x2,5nt — ) regulator obiegdw
2 P312 VITOTRONIC 333 (0,7kw)
437 Bis-30-AC YDY3x2,5nt
-2 : iC gniazda (1,0kW)
F3 S301
YDY3x1,5nt
LS B10 alECL $ | oswietlenie (0,5kW)
F4 S301  FR101 F5 S302
TR363
L e %16 \L‘I]*Z 3 YOYZ2OM o4y gniazdo 24V (0,TkW)
FI6 P312 230/24v
E\L,lﬂ_ B16—30—-AC YDY3x2,5nt — regulator obiegow
f7 P312 VITOTRONIC 050 (0,3kw)
437 Bi6-30-Ac YDY3x2,5nt,/kor
LA 8 P10 - {CNR 36 stacja uzdatniania wody (1,0kW)
3o NR 2
IERA 2190 P;C)z AC DY 3xZkor — CONTROL—MANAGER  (0,3kW)
T30- NR 37
[ERN S|11% s;ZAC DY SxZkor [ 1  requlator DEKAMATIK M1 (0,3kW)
30— NR 38
[EE Al 211(1) PZ)Z>O12AC DY Sx2kor 1  regulator DEKAMATIK HK2 (0,3kW)
2302 NR 39
R 5113? S§%1AC DY 3x2kor 1  regulator DEKAMATIK HK1 (0,3kW)
YDY3x1,5nt
2 810 aliil — EXTER 4.Z (0,1kW)
(detekcja gazu)
3xDEHN
quard T275
3 ¥ Pi=4,8KW
Po=4,8x0,7=3,4kW
3 |
SxL301 ! _ _FeZn 40x3 nt. B B _
PE POLACZENIA WYROWNAWCZE
FR303-40
[(e}
x
Te}
>—
o
>—
A
25
M5 R303-25A
obudowa RN1x6-55
fl IP55
RK

U=3x400/230V

SIEC W UKEADZIE TN-C
SZYBKIE WYLACZENIE (TN-C-S)

Projektant:

inz. Adam Biela
- nr upr. 220/78

Podpis: | Obiekt: Budynek Prokuratory
Okrggowej - Kottownia

Nowy Sacz ul. Jagiellonska 56a

Stadium: Skala:

Opracowal:

Tomasz Kroél
Waldemar Tyrna

Podpis: Projekt wykonawczy

Rysunek:
Schemat rozdzielni RK1
- kottownia

Nr rys.:

I1/1




feamodeadQ
yepploag

.

.
.
.

[OT3] Zsewo,

BUIAT, JEWOP[E A
8£/0Tg "dn u -
e[olg Wepy "zul

sidpogq
sidpog

(S-O-N.L) AINAZDVIAM AIIAZS

.

DounsAy
wnipejs
PPRYO

.
.

I"NL HIZav'pBin M DAIS

nd4&} ¢¢¢ IINOYLOLIA
M035e1q0 10)R[N3Y
KzomeuoyAm ppefoig

K10jRI03j01 SYoUApPNng

BQG BYSUO[[AISe[ Th oS AMON
BIUMOPOY - [oM0FdIO

oI
sSAXaN
B Lo

[ 2 | 2 [ oz | oz | zs | e

HEaED

ZMN dAY ¢¢ DINOMLOLIA mobaiqo Jojpinbau

[ e/e| s | ver | aar]

IEA A

NAZWA ODBIORNIKA NR ODBIORNIKA
38 <—1
zawdr trojdrogowy z sitownikiem 16 O% ® YDY4x1,5kor
zawdr trojdrogowy z sitownikiem 17 O% ® YDY4x1,5kor
38 <—1
pompa obiegowa 19 @ o YDY5x1,5kor
38 <—l
pompa obiegowa 20 @ ® YDY5x1,5kor
czujnik temp. na zasilaniu 1.1 0 LIYCY2x0,75kor
(VITOTRONIC kazdego kotta)
czujnik temp. sprzegta hydraulicznego 8 - LIYCY2x0,75kor
czujnik temp. zewnetrznej 17 . LIYCY2x0,75kor/RVS22pt
38 <—1
czujnik temp. wody na rurze do biur . ° YLY3x1,5kor
czujnik temp. wody na rurze do archiwum 0 ° YLY3x1,5kor
czujnik temp. wody na podgrzew. 9 0 . YLY3x1,5kor
37 <J
czujnik temp. wody na zasilaniu 1.1 0 LIYCY2x0,75kor
(VITOTRONIC kazdego kotta)
37 <—1
pompa cyrkulacji wody uzyt. 23 @ o YLY5x1,5kor
przytqcze sieciowe 230V—AC - YLY3x2,5nt/kor — FI1/RK1
VITOTRONIC 050 - LON—-BUS

7

A0ET=01

No1 fosdov[os|ez|oz]zs|iz]| ez |




regulator obiegdw VITOTRONIC 050

s2 | 52 |20 20] 2] 2 | [145 [145 [ 1 [178 | [ 5 [3/2] [ 143 | [28]21[52]20] [50{40]i56] LoN
<
gl N
N <)
N e
& |
B 5
o 2 g 2 q =
X X x X
A
ﬁ" ﬁ" ﬁ"
3 3 3 Y

VITOTRONIK 050 typu HK

o
<
=z
x
[}
m
[m)
e}
o
=z
© by N
C
e}
< £ P
(]
= 2 € o
S g o 0
) S ) © |
3 B N ® 3
= N M
s N & 2 M
N WJ o W O 2
ANn o = N c o o
g & i & 3 8
3 3 505 .
= ) ]
s 9 X X o x
: A - U=230V
N a 8 o a > ,
SIEC W UKLADZIE TN-C
SZYBKIE WYLACZENIE (TN-C-S)
Projektant: Podpis: | Obiekt: Budynek Prokuratory
. . Okregowej - Kotlownia
EM.a WMWHW mmm_\w_w Nowy Sacz ul. Jagiellonska 56a
. Stadium: Skala:
Opracowal: Podpis: Projekt wykonawczy
Tomasz Krol Rysunek: NT rys.:
Waldemar Tyrna Regulator obiegow

I1/3




2 — CONTROL—MENAGER

200 ES2

103G L XS ATA

Sl

LMY/814

— 10 /UG ZXSATA

103G L XS ATA

103G L XS ATA

103G L XS ATA

103G L XS ATA

103G L XS ATA

103G L XS ATA

rgupe e

x3 | x2 [ x2 [ x2 [ x4 [ x4 [ xa | xs | xa

104G/ OXZAOAINT

¢l

(A0S£Z)SNG—/SY pj3oy pdwod

OV—AOSZ 8MOI0dIS 8IuD|ISDZ

(A0S£Z)SNG—/SY pj3oy pdwod

(A0S£Z)SNG—/SY pj3oy pdwod

(A0S£Z)SNG—/SY pj3oy pdwod

001 OINOYLIOLIA Dj3ox ®ooud
soblnyo|q azobjkzud

001 OINOYLIOLIA Dj3ox ®ooud
soblnyo|q azobjkzud

001 OINOYLIOLIA Dj3ox ®ooud
soblnyo|q azobjkzud

(T04INOO SvogY) ulods
Dluszpomoldpo wa}sAhs

VMINY0IgA0 dN

VMINYOIGdO VMZVN

U=230V

SIEC W UKLADZIE TN-C
SZYBKIE WYLACZENIE (TN-C-S)

4

| B i
33 [ES
< | A 5
T s
8 © 0
53 :
S M 5D W,. m..G
=, S o
AL B 2><
kql < o Z
ewu =} mE
Woz S °
8 Q =< 2=
o o < > o
LA
© 2
°fl: % |z 8=
o =) m.m v o H
< ZIl2 = =< Z
s} 7 &
2, =
= =
S S
[ A
S 00 S
RS 3 E
S HT
g N &
< & =
. & £ .0
£ <2 |5 E=
s NE |gEZ
5 |8 Z
2, g
e
2
1=
A~ o




37 — regulator DEKAMATIK M1
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38 — regulator DEKAMATIK HK2
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