0/1A 01 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7, 0/8 0/9 0/10
Posadzka: - stopnie i spoczniki z ranitowych - renowacje poprzez szlifowanie i pozostawienie pow. . . . Lo . 7 7 o ¢
Posadzka: - z piyt gi istniejaca - speci e i impregnacja srodkiem Posadzka: - wymienié plyty granitowe na marmurowe po odzyskaniu z gabinetu prokuratora na | pietrze | Posadzka: - posadzka z plyt marmurowych - przewprowadzié renowacje poprzez szlifowanie i pozosta- hes poleramania, Za‘%‘,fgmw;éws'mdmm o Lamionia Zalecanymn prepes wyKOMIAENg0 Posadzka: - zdemontowat istn. posadzke parkietowa, wykonac warstwe wyréwnawcza utozyc wykladzing |posadzka: - posadzka lastrikowa - na wierzch - po przygotowaniu podioza) ulozyé wykladzing Posadzka: - zdemontowaé istn. posadzke parkietowa, wykona warstwe wyréwnawcza, ulozyé wykiadzing | 5292 5§u";e,m;,’§},‘,‘;;§fam‘;’;‘::fg Qﬁ#gf::ﬁfg%ﬁ%‘;ﬁfa‘?mw dokenac niezbednych Posadzka: - wymienié istn. wykladzine dywanowa na wykiadzing PVC Gamrat Centrad3 - nr 1161 00330,
"Sarsil H 15" lub innym $rodkiem do impregnacii kamienia, - i poprzez szlifowanie i ienie pow. bez polerowania wienie powierzchni bez polerowania, zaimpregnowac $rodkiem do kamienia zalecanym ustuge PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawka nr 1161 0066 0 lub POLYFLOR PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawka nr 1161 0066 0 lub POLYFLOR PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065 0, z wstawka nr 1161 0066 0 lub POLYFLOR i g w odlegtosci 70 cm od $cian wykonac pas o szer. 20cm z wyktadziny Centra43 - nr 1161 00340 lub
- wymienié wycieraczke metalowa przed drzwiami giéwnymi, zaimpregnowac $rodkiem do kamienia prezez wykonujacego ustuge Sciany: - zdjat tapete, wyszpachlowat, wykoriczyé malujac farba natryskowa firmy "TOKATO" w ko- Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub wykfadziny innej firmy w Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub wykladziny innej firmy w Asparagus 1320 w/r 8360 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub wyktadziny innej firmy w Sciany: - zdjaé istn. tapete, sciany wyszpachlowaé, wykoficzyé malujac farba natryskowa firmy POLYFLOR Satinwood 1370 w/r 8320 z wstawka Lilypad 1310 w/r 3810 lub wyktadziny innej firmy
) lorze ST4521 tio CTO 0195 od poziomu listew odbojowych do poziomu sufitu, ponizej listew kolorystyce poréwnywalne;j do powyzszych, w liniach drzwi zastosowac listwe aluminiowa kolorystyce poréwnywalnej do powyzszych, w liniach drzwi ¢ listwe aluminiowa kolorystyce poréwnywalnej do powyzszych, w liniach drzwi zastosowaé listwe aluminiowa : "TOKATO" w kolorze ST4521 tlo CTO 0195 od , zamontowaé pochwyty we wnekach w kolorystyce poré j do z 1, wlinii drzwi ¢ listwe ficzeniowa jako
Sciany: - wykoficzy¢ malujac farba natryskowa firmy "TOKATO" w kolorze ST4521 tio CTO 0195 od | Sciany: - 2dja¢ istn. tapete, ukiy¢ pojedyncze przewody instalacji (wkuc w peszlach) $ciany odbojowych plytki ceramiczne polerowane NOVA GALA SL 30 x 60cm ukladane w ukladzie Wy:ﬂ‘mnﬁo\"{} PFOQOW?JEKO polaczenie roznych rodzajow posadzek, cokoly z wykladziny iowa, progowa jako | ie r6znych rodzajéw posadzek, cokoly z wykladziny wykoriczeniowa, progowa jako potaczenie réznych rodzajow posadzek, cokoly z wykladziny przy biegach schodowych, ! potaczenie réznych rodzajow posadzek, cokoly z wykladziny podiogowej jako wywiniete na $ciane
poziomu listwy nasciennej , odboj_owej,“ponlzej listwy utozyC plytki gresowe plytki ceramiczne wyszpachlowac, wykoriczy¢ malujac farba natryskowa firmy "TOKATO" w kolorze ST4521 poziomym na cienka spoine 2mm, fuge Ceresit dobraé do koloru plytek, pozostawié istn. podiogowej jako wywinigte na sciang podtogowej jako wywinigte na $ciane podiogowej jako wywinigte na ciang Sufit: - 'spody spocznikéw i biegow malowany na kolor bialy - farba akrylowa, ) ) : )
polerowane PARADYZ "Masto Bianco" 30 x 60cm ,ukladane w uktadzie poziomym na cienka tio CTO 0195 od poziomu listew odbojowych do poziomu . cokét granitowy, wykonaé ostone grzejnikowa z potka pod schodami, oraz ostone grzejnikowa L ) R . L . Sciany: - przygotowac poprzez szpachlowanie, malowac farba akrylowa w kolorze kremowym
spoing 2mm, fuge dobra¢ do koloru plytek , pozostawic istn. coké granitowy sufitu,ponizej listew odbojowych plytki ceramiczne polerowane PARADYZ "Masto Bianco" pod parapetem na spocznikach schodow, Sciany: - zdjad istn. tapete, $ciany wyszpachlowac, ukryé przewody wykoriczyé malujac farba Sciany: - malowanie farba akrylowa w kolorze NCS S 2005-y30R Sciany: - malowanie farba akrylowa w kolorze NCS S 2005-y30R e - dlusarka i wejsciowe drzwi 2 zewnatrz do przedsionka do wymiany na NCS'S 0505-Y20R
30 x 60cm ,uktadane w uktadzie poziomym na cienka spoing 2mm, fuge Sufit: - "spody spocznikow i sufit malowany na kolor bialy - farba akrylowa REMONT WYKONANY natryskowa firmy "TOKATO" w kolorze ST6532 tio BLANC, w trakcie robét ukry¢ pojedyncze . aluminiowe antywtamaniowe o wymiarach w Swietle oécieznicy 140 cm, dwuskrzydlowe z W narozniku wykonaé T sie tam urzadzer za pomoca plyty meblowej
Sufit - podwieszany z malowany na kolor biaty - farba akrylowa, wykona¢ syfity podwieszone na dobraé do koloru plytek, pozostawic istn. cokét granitowy kable instalacji, Sufit: - malowanie na biato farba akrylowa Sufit: - malowanie na biato farba akrylowa jednym skrzydiem o szer. min 90 cm w $wietle po otwarciu skrzydta o 90 stopni, z zastoso- z dwoma pétkami w szafie nad Drzwi na swobodny
czesci plaszezyzn stropu (wg rysunkow) z plyt g-k na ruszcie systemowym Drzwi: - slusarka i wejsciowe drzwi z holu do klatki schodowe] atestowana o szerokosci 140cm z , ; ] “ci " 2 pr i i ) mostké i |dostep dowiw urzadzer oraz odpowiednia ich wentylacje
Sufit: - sufit malowany na kolor bialy - farba akrylowa, wykonac sufity podwieszone na czesci podzislem pronil samym jak zewnetrzne, otwierane o wyjécia szyby pojedyncze, Sufit: - demontaz paneli metalowych, zamontowanie sufitu z piyt gipsowo-kartonowych na Drzwi: - $lusarka drzwi na Klatke schodowa o odpornosci ogniowej EI30, kolor lusarki ;Vzan”y‘ig‘ gﬁﬂ‘n‘;"; e;':“:gfnr: pzo Gwoing] ssyby - szyba Dezpler;"ma gy Tff,i/"/fnwsz'm' wymiar w poziomie ok. 63 x 150cm, h=ok.310cm (dokonaé pomiaréw)
Drzwi - dokonano wymiany plaszczyzn stropu (wg rysunkow) z plyt g-k na ruszcie systemowym bezpieczne - kolor Slusarki RAL 7006 - mat, ruszcie metalowym, bezposrednio do stropu, ukryé wystepujace okablowania, RAL 7006 - mat, otwierane na zewnatre ' :
odpormos¢ ogniowa przegrody i skrzydet drzwi EI 30 nawierzchniowy montaz istn. opraw oSwietleniowych Oswietlenie: - istniejace st ! - dlusarka i wejéciowe drzwi z przedsionka do Klatki sch. przeznaczona wymiany na aluminiowe suit it Kolorbialy - farba akryl
. 4 " " Swietlenie: - istniejace Kkosci 14 fem tak K t " K K § ufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa
Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe okragle fi 250mm wpuszczone w sufit gipsowo-kartonowy w pasie Oswietlenie: - w $rodkowej cz. sufitu oprawy oswietleniowe okragle PLEXIFORM BARI - DL230i DLN230 | Ogietlenie: - w suficie pod biegami i spocznikiem oprawy oswietleniowe okragte PLEXIFORM IVELA Drzwi - drzwi do pomieszczert PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach z;;’)‘; s;ce'dyng‘;': ?&i‘ﬁ':;"e fakim samyTe Jak ceretizne, otkiarana w Kierunku wyjécla ]
nad drzwiami do Klatki schodowej, pr z ia sekretariatu Prokuratora 2z przystona szklana, w suficie podwieszonym przy $cianie iw suficie pod biegami schodowymi " " w $wietle oscieznic min. 90 x 200 cm, oScieznice regulowane " PORTA SYSTEM « . ) ‘ Drzwi: - $lusarka stalowa - przesunaé o ok. 70cm - jak na rysunku
Rapido Darklight 185mmx95mm IP20 w kol. "metal Oswietlenie: - oprawy o$wietleniowe istniejace.
Okregowego po sprawdzeniu i oczyszczeniu oprawy oswietleniowe okragte PLEXIFORM BARI I DL 195/ TC-D/G24d-2 w kolorze "metal" X . L i . g
W celu uzyskania odpowiedniej szerokosci spocznika (150cm w éwietle przejécia) nalezy Sciane zewnetrzna OQévigtienie: - ‘::2;31zzecé‘gz:g(’fz’;r;‘:vzg'z‘:e%°rg§g‘t;’:2ﬁ;‘;;a;‘)’wy°" paneli sufitowych i wykonaniu Osiony grzsjnikowe z parapetem z czamego granitu. Oswietlenie: - oprawy odwietleniowe istniejace
Wydzielone pomieszczenie ochrony 0/2a - Utozyc wyktadzine PCV - homogeniczna wykladzina GAMRAT] p:genelkcookiicnr: p;)gr‘i:eazépcti):rl:uc;%z:dvgsn(;ﬁ:;clSzzdc?éozgczmepn:%; v;yniogzimﬂﬁ:ﬂ(‘i;azggijsr“‘l;iécofnqc Wyburzy(: Scianke w duszy na najnizszym biegu w celu uzyskania szerokosci biegu 120cm, dokona¢ demon- Parapety: - zalozy¢ parapety nakladane PCV o powierzehni drewnopodobnej w kolorze "Dab"
POLYELOR b g kot podaada poiyc,w g ot o e | ESSEeL 068 013 . . . s bty il wponasrovew sy e v ozl s
aluminiowg w kolorze szarym Na bocznych $cianach przy biegach zamontowaé pochwyty mosiezne na wysokosci poreczy balustrady pochwyty ze stali nierdzewnej w bruzdach wykutych w $cianach bocznych tak aby pomigdzy pochwytami
2z zachowaniem szerokosci biegu w $wietle pomigdzy pochwytami 120cm balustrad otrzyma¢ szerokos¢ 120cm, poszerzyé spoczniki do szerokosci 150cm w $wietle przejscia
0/11 0/12 0/13 0/14 0/15 0/16 0/17 itariat dla niepet 0/18 0/19, 0/20 0/21, 0/22, 0/23, 0/24
sanitariat dla niepetnospr. ) . , . .
) . ) Posadzka: - parkiet istn. zerwac¢, dokonac reperacji podioza, utozy¢ nowy wycyklinowac i malowac
Posadzka: - posadzka park\elow__a do demontazu, wykona¢ napraweg podloza i utozy¢ plytki ceramiczne Posadzka: - istniejaca Posadzka: - wycyklinowa¢ istniejacy parkiet, malowac lakierem pétmatowym do parkietu, wymieni¢ listwy | farba pé do parkietu, listwy pr. - drewniane typowe
podtogowe z kolekcji . . przypodiogowe, okablowanie biegnace ponad listwami ukryé
Sciany: - malowanie farba akrylowa na biato
Sciany: - zdjag istn. tapete, sciany wyszpachlowac, wykoriczy¢ malujac farba natryskowa firmy Sciany: - istniejace tapety na $cianach zerwac, ukry¢ kable oprzewodowania wykonaé gtadz i malowaé | Sciany: - istniejace tapety na $cianach zerwac, ukry¢ oprzewodowanie instalacji, wykona¢ gladz i
"TOKATO" w kolorze ST6532 tio BLANC Sufit: - malowanie farba akrylowa na biato farba akrylowa w kolorze kremowym NCS S 0907-Y10R, w razie potrzeby zastosowac malowac farba akrylowa w kolorze kremowym NCS S 0907-Y10R, w razie potrzeby
. ) . . flizeling malarska, zabudowac pionowe oraz poziome rury centralnego ogrzewania ptytami g-k, zastosowac flizeling malarska, zabudowac pionowe oraz poziome rury centralnego ogrzewania
Sufit: - ukry¢ wystepujaceokablowania, Oswietlenie: - istniejace jako goérna powierzchnig zabudowy poziomej zastosowac w kolorze "Dab" z mozliwoscig plytami g-k, jako géma poziomej ¢ w kolorze "Dab"
demontazu. Zamontowac listwy odbojowe z ptyty meblowej w kolorze "Dab" z mozliwoscia demontazu.
o « ' (ol RAL 7022 0/1 6 Zamontowac listwy odbojowe z plyty meblowej w kolorze "Dab" lub w kol. juz istniejacych
rZwi: - krate malowaé w kol. q - -
REMONT WYKONANY REMONT WYKONANY REMONT WYKONANY REMONT WYKONANY © a REMONT WYKONANY REMONT WYKONANY Sufit: sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa Sufit:  sut malowany na kolor bialy - farba akrylowa
Oswietlenie: - istniejace Posadzka: - plytki podiogowe TUBADZIN kolekcja "TOSCANA BEZ" Drzwi: -po 2 j é otwory i ¢
fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle Drzwi: -po 2u istniej poszerzyé otwory i
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM" drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle
Sciany: - plytki cienne TUBADZIN kolekcja "TOSCANA" ) ) ) oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM"
30 x 41,6cm w ukladzie poziomym, fuga grafitowa Ceresit o szer. 2mm - Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace owiet it !
orna krawedz plytek ok. 257,5cm, $wietlenie: - oprawy o$wietleniowe istniejace
\E\]stwa dekcfacyﬁ:fna okolo z kolekgji o szer. 7,4cm ulozyé, Parapety: - zatozy¢ parapety naktadane PCV o powierzchni drewnopodobnej w kolorze "Dab"
plytki ulozone do sufitu ia 6 w nadzorze ) Parapety: - zalozy¢ parapety naktadane PCV o powierzchni drewnopodobnej w kolorze "Dab"
Sufit: - obnizenie pomieszczenia sufitem z ptyt gipsowo-kartonowych do wysokosci 257,5¢cm
malowanie farbg akrylowa na biato, nad sufitem poprowadzi¢ przewdd wentylacyjny do
pomieszczenia 0/16
Drzwi: - drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna
0/25 0/26 0/27 0/28 0/29 e o cTASYSTEN ol bl
nawiew, jako wewnetrzne zastosowa¢ zdemontowane drzwi ptytowe z korytarza na | pigtrze
O - opra typu downlight IP44 w kolorze chrom PLEXIFORM RA 230 2x18W, Iub
- .o & 4 i 5 Své & & . . . 4 Massive LUTEA 59905/17/10 IP44
Posadzka: - istniejaca Posadzka: - istniejaca Posadzka: - istniejaca - panele Posadzka: - parkiet istn. zerwac, dokonac reperacji podioza, ulozy¢ nowy wycyklinowac i malowa¢ Posadzka: - zdemontowaé istn. posadzke parkietowa, wykona¢ warstwe wyréwnawcza, ulozyc wykladzhe
farba do parkietu, listwy - typowe PVC Gamrat Centrad3 - nr 1161 0065 0, z wstawka nr 1161 0066 0 lub POLYFLOR nad lustrem oprawa Massive NILE 34006/11/10 IP44
Sciany: - malowac farba akrylowa w kolorze biatym Sciany: - malowa farba akrylowa w kolorze biatym lub kremowym, oktadziny istniejace, Sciany: - malowanie istniejace, /\snmagus WBZO‘AN r 8360 z wstawka Lz‘t{(,jﬂvATrj Z»;;ZJ?ZSJ’OZ\\;:u;g)&ihdriz";ﬂzr:u;‘wﬂ\‘;,:r Wyposazenie: - umywalki | miski ustepowe KOLO z kolekocji NOVA, miska ustepowa kompaktowa, stojaca ,
Sufit: - sufit malowany na kolor bialy - farba akrylowa Sufit: - istniejace - zamontowat kratke wentylacyjna "antywandal® w celu uniemozliwienia Sufit: - na bialo Sciany: - istniejace tapety na $cianach zerwat, wykonac gladz i malowac farba akrylowa w kolorze ykoficzeniowa, progo onie roznych rodzajow posadzek, cokoly z wykladziny | Paterie umywalkowe ORAS VEGA
demontazu kremowym NCS S 0505-Y20R, w razie potrzeby zastosowac flizeling malarsk: podiogowej jako wywinie .
Drzwi wjazdowe: - wymiana na drzwi garazowe - segmentowe - ocieplane o kolorystyce zblizonej Drzwi: - po demontazu istniejacych poszerzyé otwory | zamontowaé Zabudowat pionowe oraz poziome rury centralnego ogrzewania plytami g-k, jako gérna powierzchnig \'fluyk““ﬂ“: entylacyjne zamontoy entylator oslowy uruchamiany wraz z owietieniem i
do $lusarki aluminiowej drzwi zewnetrznych Drzwi: - istniejace dokonac napraw i malowania pozostate drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o w $wietle poziomej zastc W kolorze "buk” z mozliwoscia demontazu. Sciany: - istniejace tapety zerwac, $ciany malowaé farba akrylowa w kolorze kremowym wylacznay z opoznienier
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM" Zamontowac listwy odbojowe z plyty meblowej w kolorze "buk’ NCS'S 0505-Y20R
Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe $wietldwkowe typowe do tego typu pomieszcen Oswietlenie: - oprawy o$wietleniowe istniejace
Oswietlenie: - oprawy o$wietleniowe istniejace Sufit: - sufit malowany na kolor biaty - farba akrylowa Sufit: - sufit malowany na kolor bialy - farba akrylowa
Drzwi: -po ¢ otwory i . . . Drzwi: - po demontazu istniejacych poszerzy¢ otwory i zamontowac
pozostate drzwi PORTA CLASIC - okleina naturaina w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle pozostate drzwi PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach w $wietle
oscieznic min. 90 x 200 cm, oscieznice regulowane " PORTA SYSTEM oscieznic min. 90 x 200 cm, oécieznice regulowane " PORTA SYSTEM"
Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace Oswietlenie: - oprawy oswietleniowe istniejace
Parapety: - zalozy¢ parapety naktadane PCV o powierzchni drewnopodobnej w kolorze "Jasny dab™
LEGENDA:
.
WYBURZENIA
ZAMUROWANIA
deski odbojowe w okleinie dgbowej malowane
|:| |:| I:I lakierem bezbarwnym o powierzchni satynowej
oktadziny $cian do wysokosci desek odbojowych
parapety PCV naktadane z powierzchnia —mmemem z plytek polerowanych PARADYZ "Masto Bianco
drewnopodobna w kolorze jasny dab . 30 x 60cm
skrzynka do likwidacji o wymiarach ok. 45x210cm w ukfadzie poziomym
I n| | | [ 1] | | [ 1] | | 1 sessssssece ostony grzejnikowe
| M | J M | J J
261 36 557 6 567 15 590 19 571 5 522 40 124 12 s 40 L 292 36 258
- 0/2 6 i © uzupetnienie podioza pod wyktadzing PCV po zdjgciu istn. posadzek
o B -
| ] ©
< 17 L 255| L 180 N N
g U y e L
S
I 5 @ 21, L drzwi do wymiany (demontaz istniejacych,
- = 3 +— y y Jacy
L2 o X 9 N ®) poszerzenie otworéw, montaz nowych) zamontowaé drzwi
~—— wymieni¢ drzwi na drewn = 3 2 el PORTA CLASIC - okleina naturalna w kolorze "DAB 2" o wymiarach
X © ™ ™ ~ )| - [ <« w $wietle o$cieznic min. 90 x 200 cm, o$cieznice regulowane
e : 0/11 g 0/12 013 ¢ 014 g T ,, e
mosiezne - takie jak porgcz balustrady 3 —_ °F ~ - =+ 7 I g PORTA SYSTEM o wymiarach w $wietle oscieznic min 90 x 200cm
i na tej samej wysokosci, 5 cm od $ciany ol g otwierane do $rodka - kierunek otwierania uzgodni¢ z uzytkownikami
4 = 2 o ) "
X o 15 Lol ~ dokonaé pc ji do korytarza . .
drzwi EI 30 [’ \ | | 557 J 557 10,,, 14 564 .39, 384 179 N B 8 za pomoca, plyt g-k i zatozyf kratke wentyl. zdemontowac parkiet, parapety PCV naktadane z powierzchnia drewnopodobna w kolorze
140 x 210 i, _— TAAA C— N = 105 3L, 201, 1Bl S 210 wykonaé wylewke wyr6 jasny dab o wymiarach ok. 45x210cm w pom. nr 0/10 o wym. 55 x 210cm
i [ — r - q © utozyé wyktadzine PVC ] [ (przed zaméwieniem dokonaé¢ doktadnych pomiaréw z natury)
il 2 N & 1 & p N 1
;I ~ Z:r— | 5 — N —x < zabudowaé rure pod sufitem
[I ~ — © o 4 ¥ — |/~ plytami g-k
h q q I I =1
_ 1 T © o 13 . !
przegroda z przeszkleniem h - r obudowac¢ od korytarza / | drzwi do wyktadzina PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0065,lub POLYFLOR Asparagus 1320 w/r 8360
g L N ~ Zwi
przezroczystym El 30 140 | prog na réwni z posadzka 8 plytami gipsowo-kartonowymi ~ o e S (C\‘l
210 dzk | g b 0/4 ~ 0| prég na réwni z posadzka - 0/6 - i i i §
~| sadzkowe lis latacyjne ez progu s 0 T . .
PO . ko:‘gryzeyj acy) 1839 - - T 5 600 4 % @ wyktadzina PVC Gamrat Centra43 - nr 1161 0066,lub POLYFLOR Lilypad 1310 w/r 3810
~ —_ e
/ / ] - " 2 1
N q drzwi kraty na state zamknigte / 150 | S— 26 H
o I
3 D 271 150 05 L_ © i
\ T B ©| - Uwagi :
3 8 h L - Srrnaee—————o—
0 % = K - i — . e
o zachowac przejscie . . . N : S
g = © N— min. 1200n’?w éwieﬂe — 1. Na parapety lastrikowe w pomieszczeniach natozyc parapety naktadane PCV o powierzchni imitujacej drewno
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