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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o:
o projekt architektoniczno-budowlany budynku

a projekt technologii budynku

o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy instalacji elektrycznych wewnetrznych w remontowanych pomieszcze-
niach budynku Prokuratury Okregowej w Nowym Saczu - Nowy Sacz, ul. Jagiellonska
56A, dz. ew. nr 61/2 w obrebie nr 76.

Projekt obejmuje:

o oswietlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 230 V

oSwietlenie awaryjne

zasilanie w energie elektryczng zestawow komputerowych

zasilanie urzadzenh technologicznych

instalacje teleinformatyczng

ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa.
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2.3. Zasilanie w energie elektryczng i jej pomiar.

Budynek jest przytaczony do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. Zasilanie projektowanych
obwoddéw odbiorczych odbywac sie bedzie w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej
budynku - nie wprowadza sie tym samym zmian w istniejgcym uktadzie pomiarowym zu-
zycia energii elektryczne;j.

2.4. Oswietlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 230V.

W instalacjach odbiorczych projektuje sie zastosowaé, zgodnie z ustaleniami z Inwesto-
rem, przewody utozone p.t.:

o 2xDY1,5+DY2,5mm?/ RKGL20 — dla obwodoéw oswietlenia

o 3xDY2,5mm?/ RKGL20 — dla obwoddéw gniazd wtyczkowych 230V.
Przejscie obwodow przez strych wykonac przewodami kabelkowymi w rurach ostonowych
- zgodnie z opisami na rzutach.

We wszystkich obwodach przewody posiadaé bedg oddzielng zyte ochronng PE.
Zaprojektowano osprzet instalacyjny p.t. - zwykty, badz hermetyczny, zgodnie z oznacze-
niami na rzutach.

Wysoko$¢ montazu osprzetu:

a faczniki -1,2m
Q gniazda wtyczkowe przy umywalkach -1,6m
O gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu socjalnym -12m
O pozostate gniazda wtyczkowe (oprocz opisanych na rzucie) —0,3 m
a oprawy oswietleniowe $cienne -2,2m.

Dobrano nastepujgce oprawy oswietleniowe, oznaczone na rysunkach symbolami litero-
wymi (oprawa / zrodto Swiatta):

TORINO PAR / 4xT8-18W; IP20 (PXF LIGHTING)

TORINO SLA / 2xT8-18W; IP20 (PXF LIGHTING)

BARI Il DL / 2x26W; IP44 (PXF LIGHTING)

MODENA MINI / 2x18W; IP54 (PXF LIGHTING)

MODENA / 2x26W; IP66 (PXF LIGHTING)

MODENA MINI / 1x18W; IP54 (PXF LIGHTING)

TORINO SLA / 4xT8-18W; IP20 (PXF LIGHTING).

Dopuszcza sie zastosowanie innych typow opraw oswietleniowych, pod warunkiem za-
chowania poréwnywalnych parametréw technicznych.
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2.5. O$wietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o:

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pozniejszymi
zZmianami

norme PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne

norme PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

opracowanie SITP Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego

o katalogi wyrobdéw producentéw.

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, ktére
winno zatgczac sie w czasie do 2 s od zaniku oswietlenia podstawowego, dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego i zapewnié natezenie oswie-
tlenia minimum 1,0 Ix wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjne;j.

Dla realizacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przyjeto tzw. system rozproszony, {j.
taki gdzie kazda oprawa os$wietleniowa jest wyposazona w wiasny, wewnetrzny akumula-
tor. Dobrano oprawy z akumulatorami zapewniajgcymi czas dziatania oswietlenia awaryj-
nego przez minimum jedng godzine.

Projektowane oprawy oswietleniowe zasilié przewodem YDY 4x1,5 mm? utozonym w.t.
Prace wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1838. Przed przystgpieniem do realizacji spraw-
dzi¢ czy oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg aktualne $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.
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2.6. Zasilanie w energie elektryczng zestawow komputerowych.

Zestawy komputerowe zasilic osobnymi obwodami. Przewody zasilajgce i sposéb ich uto-
zenia — jak dla gniazd ogoélnych 230V. Wszystkie gniazda przewidziane dla zasilania ze-
stawéw komputerowych instalowac jako potréjne p.t. (3 pojedyncze w ramce potrojnej) i
odpowiednio je oznakowa¢, w celu unikniecia przytaczenia do nich innych odbiornikow.
Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzka.

2.7. Zasilanie urzgdzen technologicznych.
Zgodnie z projektem technologii obiektu przewiduje sie zasilanie urzadzeh opisanych na
rzutach.

2.8. Instalacja teleinformatyczna.

Instalacja teleinformatyczna (okablowanie strukturalne) zostanie wykonana skretkami
UTP kat. 6 utozonymi czesciowo w rurach sztywnych (na strychu) a czesciowo w rurach
karbowanych RKGL25 p.t. (po 4 lub po dwie skretki w jednej rurze). Zastosowac gniazda
przytaczeniowe p.t. 2xRJ45 kat. 6.

Wszystkie linie sygnatowe zostang wprowadzone do istniejgcego punktu dystrybucyjnego
sieci teleinformatyczne;j.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Istniejgca sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN. W instalacjach wewnetrznych prze-
wody N i PE wystepowaé beda oddzielnie — ukfad TN-S.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla instalacji wewnetrznych, nalezy
zastosowaé samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia doty-
kowego bezpiecznego na obudowach chronionych urzadzen. Zastosowaé w tym celu wy-
taczniki instalacyjne oraz wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Prace wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Hodakowski



3. OBLICZENIA.
3.1. Bilans mocy dla projektowanych obwodow.
% Rozdzielnica TB5

on (o$wietlenie) = 2600 W Pszczo = 2600 x 0,9 =2340 W
Pzg (gniazda ogc')|ne) = 10000 W Pszczg = 10000 X 0,3 = 3000 W
P (urzadzenia) =1500 W Pszezu = 1500 x 1 =1500 W
P. =14100 W Pszc: =6840 W

%  Rozdzielnica RK
P, =2700 W
Py =2430 W

3.2. Sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe.
&  Czton réznicowopradowy wytgcznika P312 B16/0,03.
Warunek skutecznosci ochrony:

Zg < Yo
Yo _ 230 = 7666 Q
I, 0,03

Skutecznos$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

%  Wytaczniki instalacyjne.
Skutecznos$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

3.3. Obliczenie ilosci opraw os$wietleniowych.

llo$¢ opraw oswietleniowych dobrano w oparciu o:
o PN-EN 12464-1

o katalogi opraw oswietleniowych

o program DIALUX.

Do projektu dotgczono wyniki obliczen dla wybranych pomieszczen.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Hodakowski



00000 Do

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BU-
DOWIE.

. Zakres rob¢t dla zamierzenia budowlanego:

wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

budynek

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagroZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
brak

. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

porazenie pragdem elektrycznym
kontakt z maszynami budowlanymi

. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji ro-

bot szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystapieniem do prac kierujacy zespotem winien wskazac zrodta potencjal-
nych zagrozen oraz poinstruowa¢ pracownikéw o sposobie bezpiecznego wykonywa-
nia pracy

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych:

dobdr pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach

stosowanie odziezy i sprzetu ochrony osobistej

przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP

biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

umieszczenie informaciji o telefonach alarmowych

prace w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem wykonywac po ich wyta-
czeniu i uziemieniu lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod na-
pieciem

Opracowat:
magr inz. Andrzej Hodakowski
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14.05.2013

Budynek Prokuratury NS Jagiellonska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ISE Andrzej Hodakowski Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538

ahodakowski@gmail.com

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

2/1 komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos$é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:25

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 157 99 198 0.633
Podtoga 20 157 98 198 0.626
Sufit 70 67 35 98 0.522
Sciany (4) 50 135 39 641 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 PXF Lighting TORINO 4x18W SLA (1.000) 3529 5400 73.0

W sumie: 3529 W sumie: 5400 73.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.85 W/m? = 9.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.92 m?)

.
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska

ISE Andrzej Hodakowski Edytor
Telefon
faks

e-Mail

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

DIALuUx

14.05.2013

Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

2/2 komunikacja / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:110

Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 215 127 294 0.590
Podtoga 20 215 125 295 0.580
Sufit 70 57 35 84 0.614
Sciany (10) 50 129 40 465 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 PXF Lighting TORINO 2x18W SLA (1.000) 1754 2700 36.0
W sumie: 10523 W sumie: 16200 216.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.58 W/m? = 4.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.42 m?)
F
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska D | A I_ ux

14.05.2013
ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

2/3 pom. porzadkowe / Podsumowanie
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. ) . 0.00
0.00 164  191m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 127 41 158 0.327
Podtoga 20 71 27 80 0.381
Sufit 70 49 28 67 0.576
Sciany (6) 50 85 15 247 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 PXF Lighting MODENA IP66 2x18W OPAL (1.000) 1117 2400 52.0

W sumie: 1117 W sumie: 2400 52.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 21.00 W/m? = 16.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.48 m?)

.
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska D | A I_ ux

14.05.2013
ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

2/4 pokoj biurowy / Podsumowanie

T4.66m
) .7 0.00
0.00 256 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 542 267 687 0.493
Podtoga 20 397 286 479 0.721
Sufit 70 79 56 90 0.713
Sciany (4) 50 189 58 420 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 15 14
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 15 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  PXF Lighting TORINO 4x18W PAR (1.000) 3147 5400 73.0

W sumie: 9440 W sumie: 16200 219.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.36 W/m? = 3.39 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.93 m?)

.
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska D | A I_ ux

14.05.2013

ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

2/5 pokoj biurowy / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 617 340 912 0.551
Podtoga 20 491 314 643 0.640
Sufit 70 101 76 116 0.750
Sciany (4) 50 229 72 474 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 15 14
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 15 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PXF Lighting TORINO 4x18W PAR (1.000) 3147 5400 73.0

W sumie: 12586 W sumie: 21600 292.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 21.44 W/m? = 3.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.62 m?)

.
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska D | A I_ ux

14.05.2013
ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

2/6 pokoj biurowy / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 519 96 800 0.184
Podtoga 20 431 198 672 0.459
Sufit 70 82 46 126 0.564
Sciany (6) 50 174 48 1348 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 5 PXF Lighting TORINO 4x18W PAR (1.000) 3147 5400 73.0

W sumie: 15733 W sumie: 27000 365.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.62 W/m? = 3.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.96 m?)

.
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska D | A I_ ux

14.05.2013
ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

2/7 pokoj biurowy / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 487 199 647 0.408
Podtoga 20 343 255 399 0.743
Sufit 70 67 49 81 0.738
Sciany (4) 50 164 48 365 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2  PXF Lighting TORINO 4x18W PAR (1.000) 3147 5400 73.0

W sumie: 6293 W sumie: 10800 146.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.75 W/m? = 3.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.72 m?)

.
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

DIALuUx

14.05.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

2/8 pokoj biurowy / Podsumowanie

/ \\ N T242m
360 5407 540\
450 630- 630~ 630—__
630
5“10 630 630- 630 o4
360 "e307 450
450
540
/ 630 630 >
- - — 1
7 630 630 450
630 p
360 450 540 N ’630
\ 630- 630- 630 540
540/ 450
A4 1
. 0.00
0.00 344 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 497 214 645 0.431
Podtoga 20 345 251 411 0.728
Sufit 70 69 49 83 0.706
Sciany (4) 50 172 48 351 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2  PXF Lighting TORINO 4x18W PAR (1.000) 3147 5400 73.0
W sumie: 6293 W sumie: 10800 146.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.54 W/m? = 3.53 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.32 m?)
F
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska D | A I_ ux

14.05.2013
ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

2/9 pokoj biurowy / Podsumowanie

/_/ 440 550/"\ - 440\ 3.02m
/ 660/__\ x

550 660 o~

/ N 550
_— 770\
/ §660/ /770 770 \ 6601 \
/— 660 770 7\70 GGOW

660 \ /
sso 660 | | 660 \ 660
\ } 770 770 660 860
660 l l \
669 770 770

~ 660
_—\660 \770 / / 550

50 660_/ 550— N
440

) 7000
0.00 445m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 628 358 859 0.570
Podtoga 20 492 330 695 0.672
Sufit 70 101 74 118 0.732
Sciany (4) 50 230 75 463 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 15 14
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 15 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PXF Lighting TORINO 4x18W PAR (1.000) 3147 5400 73.0

W sumie: 12586 W sumie: 21600 292.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 21.73 W/m? = 3.46 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.44 m?)

.
Strona 9




Budynek Prokuratury NS Jagiellonska D | A I_ ux

14.05.2013
ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

2/10.1 sanitariat / Podsumowanie

160 / T1.01m
160
240
280 280 240
200
7 ™~ 200
280 280
240 / \
280
240
280 |
200 \ 280 200
240 280\ /
280
240
\ B 280/ 160
200 240 200
] \ 240 {
J 4
, - 7000
0.00 1.78 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokosé montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 227 145 306 0.639
Podtoga 20 119 100 136 0.842
Sufit 70 74 49 132 0.663
Sciany (4) 50 128 49 490 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y (P1X(I):OI(_)i)ghting BARI Il DL230 2x26W SZ MAT 1254 3600 68.0

W sumie: 1254 W sumie: 3600 68.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 37.85 W/m? = 16.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.80 m?)

.
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

14.05.2013

Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

2/10.2 sanitariat / Podsumowanie

\ T T1.00m
160 160
/ 240 280 \
— — 240
200 280 280\ 200
240 28{) 280
{ \ 240
200 \ 28/0
240 280\ / 240
280280
200
200
’ 240 ot (
| J Il

, 7000
0.00 1.78 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokosé montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 227 146 307 0.643
Podtoga 20 119 100 136 0.841
Sufit 70 75 53 132 0.701
Sciany (4) 50 129 49 499 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting BARI Il DL230 2x26W SZ MAT

1 1 (1.000) 1254 3600 68.0
W sumie: 1254 W sumie: 3600 68.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 38.20 W/m? = 16.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.78 m?)
F
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

14.05.2013

Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

2/11 pokéj socjalny / Podsumowanie

/ \\l T201m
1188
180 — ™
210 210 10
180
240——_ 240—— 240
210 _— 240 ~
240
o0 210
—
210 240 =2
X Ay
240
210 240 240———240
\ 210
210 210 )
180 180 150
) ) ~0.00
0.00 1.78 3.34m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:26

Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 218 135 272 0.617
Podtoga 20 145 109 171 0.751
Sufit 70 63 51 83 0.808
Sciany (6) 50 134 62 269 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 PXF Lighting MODENA IP66 2x26W OPAL (1.000) 1676 3600 68.0

W sumie: 3351 W sumie: 7200 136.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.91 W/m? = 9.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.50 m?)

Y
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska

ISE Andrzej Hodakowski Edytor
Telefon

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks
e-Mail

DIALuUx

14.05.2013

Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

2/12 pom. gospodarcze /| Podsumowanie

VA \ T1.06m
80
— 140
100 140 \
120 140 120 100
140 \\
140 ,
120 140 120
\ 140 700
/
40— 140
\ e / /
000
0.00 257m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:19

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 115 71 156 0.620
Podtoga 20 66 52 76 0.795
Sufit 70 46 29 67 0.633
Sciany (4) 50 78 26 388 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 PXF Lighting MODENA IP66 2x18W OPAL (1.000) 1117 2400 52.0

W sumie: 1117 W sumie: 2400 52.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 19.09 W/m? = 16.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.72 m?)

Y
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

14.05.2013

Andrzej Hodakowski
502450139, 184420538
184420538
ahodakowski@gmail.com

2/1 komunikacja - AW / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

7 7 / / \ T145m
4.30
5.16 6.02
6.02
\ 5.16
6.02
3.44 516 602 )
4.30 5.16 \ 6.02 516
6.02 /
6.02
5'1\6 / 5.16 1
. 7 0.00
0.00 3.39m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos$é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 5.13 2.57 6.87 0.501
Podtoga 20 5.13 2.57 6.87 0.501
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.75 0.00 28 /

Plaszczyzna pracy:

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 16 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PXF Lighting TORINO 4x18W SLA (0.050) 3529 5400 73.0
W sumie: 3529 W sumie: 5400 73.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.85 W/m? = 289.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.92 m?)

.
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Budynek Prokuratury NS Jagiellonska D | A I_ ux

14.05.2013
ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 184420538

e-Mail ahodakowski@gmail.com

2/2 komunikacja - AW / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T853m
T 5.54
1357
1238
) L . 000
0.00 1.40 343 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysokosé montazu: 2.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:110
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 8.94 0.95 17 0.106
Podtoga 20 8.94 0.95 17 0.106
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 50 3.42 0.00 40 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 64 Punkty Wspoditdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  PXF Lighting TORINO 2x18W SLA (0.100) 1754 2700 36.0

W sumie: 5261 W sumie: 8100 108.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.29 W/m? = 59.16 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.42 m?)

.
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ISTNIEJACA ROZDZIELNICA TB5 ISTNIEJACA ROZDZIELNICA RK

OBWODOW OGOLNYCH OBWODOW GWARANTOWANYCH
MOC: NR POM: MOC: NR POM:
w1 w ]
o e ) o [ ol
z — 1 Z| 1
3 - . < I .
" istniejace o istniejace ~ istniejace o istniejace
- aparaty obwody = aparaty obwody
b e ) ° b [ ol °
AN = N =
z [ ] z [ ]
o iL S301 B10 2xDY1,5+DY25mmz AW o$wietlenie °
> —e—| 400W 201202 A
3 / RKGL20 - + o$wietlenie AW 3
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g / RKGL20 " 1450W " 206 207 +wentylatory = UP312 c16 /RKGL20 ~ @ 900W 204205 gwarantowane
iL S301 B10 2xDY1,5+DY2,5mm? 208 209 210 oswietlenie ﬂm 0,03-A 2xDY1,5+DY2,5mm? v gniazda
/ RKGL20 : ! 75w 211 212 +wentylatory > d / RKGL20 N @ 900w 206 207 gwarantowane
P312 B16 P312 C16
0,03-AC 3 x DY2,5mm? V‘ 202 203 . 0,03-A 2x DY1,5 + DY2,5mm? v gniazda
—— S TRRG20 {C 2000w 5.0 gniazda 230V L i RIGLLD {_(p ] ooow 208209 awarantowane
0,03-AC 3 x DY2,5mm? s .
. Z 230V
—>< 5] TRKGL20 - 2000 W 204 205 gniazda 230
P312 B16
0,03-AC 3 xDY2,5mm* = )
—<d 6 TRRGL20 { 2000W 206 207 gniazda 230V
P312B16
0,03-AC 3 x DY2,5mm? v .
> 8 TRRGLI0 { 2000 W 208 209 gniazda 230V
P312 B16 istn.
0,03-AC 3 x DY2,5mm? s .
. T RRGIS0 {C 2000W 211 gniazda 230V —= HI
P312 Bg: 6 i istn
0,03-A 3 x DY2,5mm v .
—< 8 TRKGL20 {C 1500W 202 ksero 3
istn DODATKOWE
: I OBWODY:
» istn. P. =2700W
istn. < Pse  =2430 W
3 le =42A
DODATKOWE
OBWODY: istniejaca linia ilajaca
istn. P.  =14100W
T Po: = 6840 W
le =106 A
istniejgca linia ilajaca
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
- SAMOCZYNNE WYtACZENIE W UKtADZIE TN-C-S
UWAGA:

Dodatkowe aparaty elektryczne zabudowa¢ w wolnych polach istniejacych rozdzielnic TB5 i RK.

Zasilanie projektowanych obwodoéw - w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej obiektu.

Dopuszcza sig zastosowanie aparatéw elektrycznych innego producenta, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych
parametrow technicznych.

INSTALACJE | SIECI ELEKTRYCZNE - mgr inz. ANDRZEJ HODAKOWSKI | PROJEKTOWAL.:
Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 tel.: 18 442 05 38, 502 45 01 39 mgr inz. t;L\gdrlzej /;Iodakokwski 8
uprawnienia budowlane do projektowania >
OBIEKT: | B e R O a1y s B W N- SACZU i Kierowania robotami budowlanymi | Z
. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej ..
ADRES: NOWY SACZ, UL. JAGIELLONSKA 56A w zakresie sieci i instalacji elektrycznych §
i DZIALKA EWIDENCYJNA NR 61/2, W OBREBIE NR 76 upr. UAN-7342-109/93 3
SPRAWDZIL: 9]
TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE mgr inz. Maciej Hodakowski u
uprawnienia budowlane do projektowania 2
RYSUNEK: | SCHEMAT IDEOWY bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej | <
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen <
/ S E STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.: elektrycznych i elektroenergetycznych S

PB 05. 2013. - E1 upr. MAP/0042/POOE/11




3 x YDY 3x1,5 mm2/ AROT BE 50 oswietlenie 3 x YDY 3x1,5 mm2 / AROT BE 50 oswietlenie
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N 500Ix G TORINO SLA / 4xT8-18W; IP20 (PXF LIGHTING) 204 POKOJ BIUROWY
N Zj Wjc [} oprawa oswietleniowa z modutem awaryjnym 1h 205 POKOJ BIUROWY
N N B¢ 206 || POKOJ BIUROWY
N '—‘ [ POZOSTALE OZNACZENIA: 207 POKQJ BIUROWY
N A a A b W - wentylator fazienkowy 208 POKQJ BIUROWY
N pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie — 555 C@ _ o 209 || POKOJ BIUROWY
- biurowe biurowe socjalne 500X < —_ — - facznik 10A/250V jednobiegunowy 210 || SANITARIAT
-5 X -
- — (f - facznik 10A/250V jednobiegunowy, hermetyczny 21 POKOJ SOCJALNY
N [ E— | I AV 212 POM. GOSPODARCZE
4@4‘@ ' - tacznik 10A/250V $wiecznikowy
— I b
} ] ‘ 5}({ - tacznik 10A/250V $wiecznikowy, hermetyczny
A
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% S - Wb A( b Al Bl T f@ - tacznik 10A/250V schodowy
U | > - = 200Ix
L, istniejaca rozdzielnica RK | \ - - | »—EE M
1RK  dia zasilania zestawéw komputerowych % | P e N | 7_‘ —_—_—
¥ gz rOZdZ'et'"'Cy Z°S;a”q wyprowadzone obwody ] e S — — | DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
o remontowanyeh pomieszzen) g N ! ! ! ! SAMOCZYNNE WYtACZENIE W UKLADZIE TN-C-S
****** . L I I I I
‘ ‘ UWAGA:
‘ ‘ ‘ ‘ Na rzucie, w poszczegoélnych pomieszczeniach, podano wartosci minimalnego natezenia oswietlenia wymagane przez
I I I I I I I : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ norme PN-EN 12464-1.
[ Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw opraw oswietleniowych od przyjetych w projekcie pod warunkiem zachowania

porownywalnych parametrow technicznych. Stosowac oprawy oswietleniowe ze statecznikami elektronicznymi EVG.

INSTALACJE | SIECI ELEKTRYCZNE - mgr inz. ANDRZEJ HODAKOWSKI | PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Maciej Hodakowski
uprawnienia budowlane do projektowania

RYSUNEK: | RZUT II/lll PIETRA - OSWIETLENIE

ISE

STADIUM:

DATA:

SKALA:

NR RYS.:

Nowy Sgcz, ul. Dunajewskiego 12/1 tel.: 18 442 05 38, 502 45 01 39 mgr inz. Andrzej Hodakowski 8
uprawnienia budowlane do projektowania >

OBIEKT: ?gg&gﬁ% 2%%}I<IlEJSRZAC-:rZUERI\IYV$I) gﬁ%%ﬁ:gﬁ‘l WN. SACZU i kierowania robotami budowlanymi g
. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej ..

ADRES: NOWY SACZ, UL. JAGIELLONSKA 56A w zakresie sieci i instalacji elektrycznych §
) DZIALKA EWIDENCYJNA NR 61/2, W OBREBIE NR 76 upr. UAN-7342-109/93 IS
TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE SPRAWDZIL. @
1%}

Q

3

=)

PB

05. 2013.
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