PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJlI : Remont budynku Prokuratury Okregowej Nr 2
w N. Sgczu zmiana funkc;ji llp.
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 56a
INWESTOR . Prokuratura Okregowa w Nowym Saczu
ADRES INWESTORA  :  33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 56a
BRANZA . Budowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE : Ryszard Gustak
DATA OPRACOWANIA ;. Maj2013r.
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0zt

Stownie: zero zi

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Maj 2013 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski na remont budynku Prokuratury Okregowej
Nr 2 zmiana funk. lllp. przy ul. Jagiellonskiej 56a w Nowym Saczu

Zakres robot:

Wyniesienie mebli i wniesienie po zakonczeniu robot.
Zabezpieczenie pozostatego sprzetu, mebli oraz pomieszczen.
Roboty demontazowe i rozbiérkowe.

Wykonanie schodéw zelbetowych.

Poszerzenie otworow drzwiowych oraz wykonanie nadprozy.
Obudowa inst. kananalizacyjnej ptytami GK .

Montaz stolarki drzwiowej .

Uzupetnienie tynkow.

Gtadzie gipsowe, zagruntowanie oraz malowanie sufitéw i $cian.
10 Wymiana okfadzin Sciennych w sanitariacie.

11. Wymiana posadzek wraz z izolacjg i wylewka.

12. Cyklinowanie parkietu oraz lakierowanie.

13. Wymiana armatury sanitarne;j

OCONOUARWN =

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 2-15, KNR 4-01, KNR 4-03, KNR 4-04, KNR 0-23,
KNR 0-34, KNR AT-05, KNNR 2, KNNR 3, NNRNKB 202

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Bud. Prok. 2 zmiana funk. llp. 2013
1 POMIESZCZENIA Ili-llip.
1.1/45100000-8 |Roboty zabezpieczajace, przygotowawcze i pozostate
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiég folig budowlang m?2
d.1.[1216-01
1
<2/1-2/11> 5.50+20.40+2.50+11.90+13.60+22.00+8.70+8.30+13.40+1.70+1.80+ |m? 116.300
6.50
RAZEM 116.300
2|KNP 01 Reczne przenoszenie mebli o cezarze do 100 kg na odlegtos¢ do 20 m m?3
d.1./0102-02.04
1|analogia
8+6 m3 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 4-03 Demontaz i montaz opraw $wietléwkowych, listw, lamp, gniazd, wytacznikow itp.  |szt.
d.1.[1134-01
1|analogia
22+12 szt. 34.000
RAZEM 34.000
1.2 Roboty rozbiérkowe, scianki, schody
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 kon-  |m3
d.1./0102-05 dygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
2
<przebicie pom. bud.- 2/1> 1.50*2.50*0.70 m3 2.625
<pom. 2/2> (0.40*0.50*2.20)+(1.20*2.20*0.25) m3 1.100
RAZEM 3.725
5/KNR 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
2
3.725 m3 3.725
49.331*0.020 m3 0.987
14.550*0.020 m3 0.291
1.500+1.500 m3 3.000
(1.17*3.34+1.38*2.43+2.00*3.36+1.85*2.17)*0.025 m3 0.450
RAZEM 8.453
6/KNR 4-01 Wywdz gruzu z rozebranych konstrukgji ceglanych samochodami samowytadow- | m?3
d.1./0108-17 czymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km /5 km/
2
8.453 m3 8.453
RAZEM 8.453
7|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez m3
d.1./0108-20 wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5t/ 5 km/
2 Krotno$¢ = 4
8.453 m3 8.453
RAZEM 8.453
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2
<ogr. 12 cm> (3.50*3.00%0.12)+(2.25*3.00*0.12) m3 2.070
<$cianka ogniowa REI60> 3.90*3.00*0.12 m3 1.404
<kl. schod.> 1.10*2.10*0.50 m3 1.155
RAZEM 4.629
9/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1./0121-03
2
<pom.2/3> (1.72+1.46)*2.60 m?2 8.268
RAZEM 8.268
10/KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptyta grubosci 9 cm - z zastosowaniem | m?2
d.1./0218-03 pompy do betonu
2
1.50*2.60 m?2 3.900
RAZEM 3.900
11/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci ptyty - z zastosowa- | m?2
d.1./0218-06 niem pompy do betonu
2
1.50*2.60 m?2 3.900
RAZEM 3.900
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
13/|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1./0290-01
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.005 t 0.005
RAZEM 0.005
14/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. - po demontazu szt.
d.1.|0323-04 rury gazowe
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Przebicie otwordéw pod wytaz dachowy w elementach z betonu zwirowego o gru- | m?
d.1./0209-03 bosci do 20 cm
2|analogia
0.80*1.20 m?2 0.960
RAZEM 0.960
16| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykofnczone /wg dokumentacji bud./ szt
d.1./1016-07
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty, pustakéw cera-
2 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
1.3/45410000-4 | Sufit podwieszany - sanitariat
18/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco- |m?2
d.1./2012-02 wanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3
<2/10> 0.90*1.90+0.95*1.90 m2 3.515
<2/3>1.72*1.46 m?2 2.511
RAZEM 6.026
1.4/45410000-4 | Okladziny wewnetrzne
19|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
4
<santariat> (1.29+1.61+1.54+2.05)*2*1.65 m2 21.417
<sanitariat> (1.85+2.17)*2*1.65 m2 13.266
<kuchnia> (1.72+3.36+0.20)*1.55 m2 8.184
<kuchnia> (1.97+2.00+0.20)*1.55 m?2 6.464
RAZEM 49.331
20|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m?2
d.1./0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
1.50+1.20 m2 2.700
1.50*2.50*2 m2 7.500
1.45*2.50*0.60*2 m?2 4.350
RAZEM 14.550
21|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
4
<sanitariat> (1.29+1.61+1.54+2.05)*2*1.65 m 21.417
2.05*2*2 m 8.200
(0.20*2.05)*2+0.60*2.50*2+1.45*0.60 m 4.690
RAZEM 34.307
22|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegty i pusta- | m?2
d.1./0716-01 koéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
4
<sanitariat po poszerzeniu drzwi> 0.15*2.68*2 m?2 0.804
<2,10> (1.85+2.17)*2*1.65 m2 13.266
<2,7> (1.97+2.00+0.20)*1.65 m2 6.881
<2/1>(0.70*2.50*2)+(0.70*1.50) m2 4.550
<2/2> (1.20*2.20)*2 m2 5.280
<2/3> (1.72+1.45)*2*3.00 m?2 19.020
RAZEM 49.801
23|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegty i pusta- | m?2
d.1./0716-01 koéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
4
0.15*2.68*2 m2 0.804
<sanitariat> (1.29+1.61+1.54+2.05)*2*1.65 m2 21.417
<pom.> (1.72+3.36+0.20)*1.65 m?2 8.712
RAZEM 30.933
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.1./0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
4 betonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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25|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1./0713-01 niem tapet na scianach
4|analogia
<sanitariat> (1.29+1.61+1.54+2.05)*2*1.00+(1.87+2.17)*2*1.00 m?2 21.060
RAZEM 21.060
26| NNRNKB 202/ (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie metalo- | m2
d.1./2027-03 wym 50 - obudowa rur kanalizacyjnych
4|analogia
(0.25+0.80)*0.85*2 m?2 1.785
RAZEM 1.785
27/NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
<sanitariat> (1.29+1.61+1.54+2.05)*2*2.58 m2 33.488
<pom.> (1.72+3.36+0.20)*1.65+(3.20+1.20*2.58) m?2 15.008
RAZEM 48.496
28|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm wg opisu w dok. budowlanej | m?
d.1.|0822-06
4
<sanitariat 2/10> (1.29+1.61+1.54+2.05)*2*2.58 m2 33.488
<2/3> (1.72+1.46)*2*2.00 m2 12.720
<2/11> (0.60+3.20+0.60)*1.65 m?2 7.260
RAZEM 53.468
1.5/45421000-4 |Wymiana drzwi - poszerzenie otworéw i montaz nadprozy
29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30{KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie |m?2
d.1./0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
5|analogia
(0.15*2.05)*2 m2 0.615
<poszerzenie otworéw> (2.20*3.00)+(1.90*3.00)+(0.32*3.00) m?2 13.260
<pom. 2/5,2/6,2/7,2/8,2/9,2/10,2/11> (0.55*2.20)+(0.40*2.20)+(0.30*2.20)+(0.20* |m? 4.136
2.20)+(0.20*2.20)+(0.20*0.15*2.20)+(0.20*2.20)
RAZEM 18.011
31|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla  |gniazd.
d.1.|0346-01 belek stalowych
5
2*3 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek | m3
d.1.|0313-02
5
1.70*0.60*0.20*1 m3 0.204
1.45*0.25*0.20*2 m3 0.145
RAZEM 0.349
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepienn otworéw w scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.1./0313-04 stalowych do I NP 180 mm - ksztattownik 2xT120mm
5|analogia
1.70*2*2 m 6.800
1.45*2*2 m 5.800
RAZEM 12.600
34/ NNRNKB 202|(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0160-01
5
9 m 9.000
RAZEM 9.000
35/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
5
1.70*2+1.45*2+1.02 m 7.320
RAZEM 7.320
36/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.1.|0704-01
5
(0.25+0.60+0.25)*1.70*1 m2 1.870
(0.25+0.25+0.25)*1.45*2 m?2 2.175
RAZEM 4.045
37|/KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.1./0704-03 towg
5
4.045 m? 4.045
RAZEM 4.045
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38|KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.1./0123-05
5
4.045 m? 4.045
RAZEM 4.045
39|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych - wej$ciowych szt
d.1.|1104-02
5
<do drzwi wejsciowych> 7 szt 7.000
RAZEM 7.000
40|/KNNR 2 Montaz skrzydta ttoczonego wyciszonego wraz z wyposazeniem - wewnetrznych | m?2
d.1.{1103-01 szt. 1 okleina - Portadur, kolor - orzech 4, zamek na klucz z wktadka patentowg, 3
5|analogia zawiasy czopowe, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolo-
rze klamki, kpl.
0.90*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
41/KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych - wewn. m2
d.1.|1104-02
5|analogia
<do drzwi wewn.fazienkowych> 2+1 m?2 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 2 Montaz skrzydta - wewnetrznego kolor - orzech, zamek na klucz z wktadka paten- |m?2
d.1.{1103-01 towa, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, kpl.
5|analogia
<tazienkowe> 0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
43|KNNR 2 Montaz skrzydta - wewnetrznego kolor - orzech, zamek na klucz z wktadka paten- |m?2
d.1.{1103-01 towa do tazienki, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem i krtkg nawiewng w dolnej
5|analogia czesci, /11 kpl./
<tazienkowe> 0.80*2.05*1 m?2 1.640
RAZEM 1.640
44| KNR 4-01 Montaz samozamykacza do drzwi szt.
d.1.|0920-22
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
5
18.011*0.15 m3 2.702
RAZEM 2.702
46| KNR 4-01 Wywdz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowytadow- | m?3
d.1./0108-17 czymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km /5 km/
5
2.702 m3 2.702
RAZEM 2.702
47/ KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez m3
d.1./0108-20 wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5t/ 5 km/
5 Krotno$¢ = 4
2.702 m3 2.702
RAZEM 2.702
1.6/45262300-4 |Posadzki
48/ KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.1./0816-06
6
<2/1,2/2> 5.50+20.40 m?2 25.900
RAZEM 25.900
49/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1./0504-03
6
<2/3,2/7,2/10,2/11> 2.50+8.70+1.70+1.80+6.50 m?2 21.200
RAZEM 21.200
50/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07
6
<2/2,2/3,2/7,2/11> 20.40+2.50+8.70+6.50 m?2 38.100
RAZEM 38.100
51/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1./2611-01
6|analogia
25.900+21.200 m?2 47.100
RAZEM 47.100
52|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
6
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47.100 m?2 47.100
RAZEM 47.100
53|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej poziome podpo- | m?
d.1./0607-01 sadzkowe
6
<2/2,2/3,2/7,2/10,2/11> 20.40+2.50+8.70+1.70+1.80+6.50 m?2 41.600
RAZEM 41.600
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1./0613-03 na sucho - jedna warstwa
6
<pom. 2/2> 20.40 m?2 20.400
RAZEM 20.400
55/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.1./1102-02 tarte na gladko
6
41.600 m?2 41.600
RAZEM 41.600
56/ KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrag- | m?2
d.1./1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
6 Krotno$¢ = 2.5
41.600 m?2 41.600
RAZEM 41.600
57|NNRNKB 202/ (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.1.{1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6
41.600 m?2 41.600
RAZEM 41.600
58| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?2
d.1./1118-01
6
41.600 m2 41.600
<minus 2/7>-8.70 m?2 -8.700
RAZEM 32.900
59/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x60 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.1./1118-08 zwykig wg opisu w dok. budowlanej
6|analogia
41.600 m2 41.600
<minus 2/7>-8.70 m?2 -8.700
RAZEM 32.900
60|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 8 cm uktadane na |m
d.1.{1120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
6
<2/2> (3.41+3.20+1.30+1.70+1.20+3.40+1.45+2.21)*2 m 35.740
RAZEM 35.740
61|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 8 cm uktadane na |m
d.1./1120-02 klej z przecinaniem piytek metodg zwykig
6
35.740 m 35.740
RAZEM 35.740
62| KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.[{1121-01
6
<2/1> 1.50*3.85+(0.17*1.50*12) m?2 8.835
RAZEM 8.835
63| KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm ukfadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.1./1121-05
6
<2/1> 1.50*3.85+(0.17*1.50*12) m?2 8.835
RAZEM 8.835
64| KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 8 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie |m
d.1.{1122-01 podioza
6
3.80*2 m 7.600
RAZEM 7.600
65/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 8 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi- |m
d.1./1122-07 nowana z przecinaniem ptytek
6
7.600 m 7.600
RAZEM 7.600
66|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na lepiku m2
d.1.{1111-01
6|analogia
<2/7>8.70 m?2 8.700
RAZEM 8.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych m2
d.1.|0816-02
6
<2/4,2/5,2/6,2/7,2/8,2/9> (11.90+13.60+22.00+8.70+8.30+13.40) m?2 77.900
RAZEM 77.900
68| KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.1./1111-08
6
77.900 m?2 77.900
RAZEM 77.900
69|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokét m
d.1./1111-06
6
<pom.> (2.53+4.70+3.45+3.95+3.89+5.65+3.30+2.64+2.45+3.40+3.00+4.47)*2 |m 86.860
RAZEM 86.860
70/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1.|0507-04
6
<pom.> 1.00*6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.7/45421000-4 |Wymiana parapetéw
71/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryka m
d.1./0354-12 Krotno$¢ = 1.5
7|analogia
0.95*13 m 12.350
RAZEM 12.350
72|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, drewnianych/ dgbowych/lakierowa- | szt
d.1./0129-01 nych gr. 40mm
7
<parapet 0,45%0,95> 13 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.8 Montaz poreczy
73|KNR 2-02 Pochwyty przy$cienne stal nierdzewna fi 40 mm, deska pod listwy o wym. 2x20 w |m
d.1./1207-05 okleinie debowej wg opisu w dok. budowlanej osadzone i zabetonowane w $cianie
8|analogia
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
1.9/45442100-8 |Malowanie
74| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.|1202-09 5m2
9|analogia
SUFITY
<2/1-2/11, balkony> 5.50+20.40+2.50+11.90+13.60+22.00+8.70+8.30+13.40+ m?2 123.200
1.70+1.80+6.50+(2.30*3)
SCIANY
<sanitariat i pomporz 2/10,2/3> (1.90+0.90+0.95+1.90)*2*1.00 m?2 11.300
<pom.> (2.53+4.70+3.45+3.95+3.89+5.65+3.30+2.62+2.45+3.40+3.00+4.47+ m2 370.333
2.04+3.20+3.41+3.20+1.30+1.70+1.20+3.40+1.45+2.21+1.45+3.80)*2*2.58
RAZEM 504.833
75/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.1./1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
9
504.833 m?2 504.833
RAZEM 504.833
76 NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu
9
<sufity> 123.200 m?2 123.200
RAZEM 123.200
77/NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
9
<$ciany> 11.300+370.333 m?2 381.633
RAZEM 381.633
78|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
9
<sufit>
<2/1-2/11> 5.50+20.40+2.50+11.90+13.60+22.00+8.70+8.30+13.40+1.70+1.80+ |m? 116.300
6.50
RAZEM 116.300
79/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na cia- | m?2
d.1./2009-02 nach na podfozu z tynku
9
<$ciany> 381.633 m?2 381.633
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RAZEM 381.633
80|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- | m?2
d.1./2009-08 pach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
9
116.300 m?2 116.300
RAZEM 116.300
81|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na cia- | m?2
d.1./2009-07 nach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
9
381.633 m?2 381.633
RAZEM 381.633
82|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow | m?2
d.1.|1204-01
9
<sufitow>116.300 m?2 116.300
RAZEM 116.300
83|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.1.|1204-02
9
<$ciany> 381.633 m?2 381.633
RAZEM 381.633
84|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez |m?2
d.1.|1505-02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
9
116.300+381.633 m?2 497.933
RAZEM 497.933
85|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1./1204-03
9
<balkony> 2.30*3 m? 6.900
RAZEM 6.900
86| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
87 /KNR 4-03 Podiaczenie wentylatora elektrycznego osiowego uruchamiany wraz z o$wietle- szt
d.1./0906-01 niem i wytaczany z op6znieniem
9|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88| KNR 4-01 Obsadzenie - wymiana wycioréw z bl. ocynk. szt.
d.1./0322-04
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtdg drewnianych malowanych m2
d.1./1215-07
9
<posadzek> 116.300 m?2 116.300
RAZEM 116.300
90|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi m2
d.1./1215-04
9|analogia
(3.78*2.95)*7 m?2 78.057
RAZEM 78.057
1.10/45262300-4 |Balkon
91/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. |m?2
d.1./1663-04 0,73 m
10|analogia
(1.00+2.10+1.00)*3.00 m?2 12.300
RAZEM 12.300
92|KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m?2
d.1./0601-01 lastrach - cokét
10
<cokdt> (1.00+2.10)*0.16*3 m?2 1.488
RAZEM 1.488
93| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych + obrdbek bl. m?2
d.1./0504-03
10
<balkon> 1.00*2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
94|KNR 4-01 Skucie wylewki cementowej i izolacji m2
d.1./0804-07 Krotno$¢ = 1.5
10/analogia
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1.00*2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
95/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1./2611-01
10/|analogia
(0.92+2.25+0.92)*2.58 m2 10.552
(0.92+2.10+0.92)*2.58 m2 10.165
(0.95+2.16+0.95)*2.58 m?2 10.475
RAZEM 31.192
96 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem gruntujgcym m?2
d.1./2611-02
10|analogia
<powierzchnia balkonu + cokét na $cianie>2.30+(3.00*0.15)*1+2.10+(3.00*0.15)+ |m?2 7.950
2.20+(3.00*0.15)
RAZEM 7.950
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1.|0602-07 no np. AQUAFIN-2K w ilosci 4-5 kg/m2 z wywinieciem na $ciane
10
7.950 m?2 7.950
RAZEM 7.950
98| KNR 2-02 Zaprawa wyrownawcza 3 cm ze spadkiem 1,5 % grubosci 20 mm zatarte na gtad-| m2
d.1./1102-02 ko
10
2.30+2.10+2.20 m?2 6.600
RAZEM 6.600
99/ KNR 2-02 Zaprawa wyrownawcze 3 cm ze spadkiem 1,5 % - dodatek lub potracenie za zmia-| m?2
d.1./1102-03 ne grubo$ci o 10 mm
10
6.600 m?2 6.600
RAZEM 6.600
100/ KNR-W 2-02 | Zatarcie cementem na mokro ptyty balkonowej m2
d.1.|1104-02
10|analogia
6.600 m?2 6.600
RAZEM 6.600
101|KNR 4-01 Obrébeka blacharska - blacha okapowa stal. powlekana - w kolorze brgzowym o |m?2
d.1./0530-05 szerokosci do 25 cm
10/|analogia
<balkon> (0.70+2.10+1.00)*0.20*3 m?2 2.280
RAZEM 2.280
102|KNR 2-02 Ptyta balkonowa - przygotowanie poditoza m?2
d.1.[1118-01
10
2.300+2.10+2.20 m?2 6.600
RAZEM 6.600
103|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych mrozoodporne o pow. antyposlizgowej na|m?
d.1./1118-06 kleju elastycznym; ptytki 20x20 cm uktadane na klej metodg zwykta,
10
<balkon> 6.60 m?2 6.600
RAZEM 6.600
104| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich - | m?2
d.1.|02-36 cokolik
10
(0.95+2.25+1.00)*0.15*3 m?2 1.890
RAZEM 1.890
105|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod cokolik 8-10 cm m
d.1./1120-04
10
(0.95+2.25+1.00)*3 m 12.600
RAZEM 12.600
106/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 8-10 cm uktadane |m
d.1./1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta
10
12.600 m 12.600
RAZEM 12.600
107|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m?
d.1./0101-02 cji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
10
<balkony> (1.00+2.10+1.00)*1.10*3 m?2 13.530
RAZEM 13.530
108/ KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1.|0105-02
10
<balkony> (1.00+2.10+1.00)*1.10*3 m?2 13.530
RAZEM 13.530

-10-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak




Budynek 2p Prok. Okregowej w N.Saczu zmiany funk. Illp. 2013PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
109|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa do metalu w kolorze RAL 7006 m?2
d.1./1212-05 krat i balustrad z pretéw prostych - wg opisu w dok. bud.
10|analogia
<balkony> (1.00+2.10+1.00)*1.10*3 m?2 13.530
RAZEM 13.530
110|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.1./0108-09 1 km
10
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1./0108-10 stepny 1 km
10 Krotno$¢ = 4
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
1.11/45332000-3 |Instalacja wod.-kan i armatura
112|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1./0235-08
11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1./0235-06
11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.1./0235-07
11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1./0235-04
11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1./0230-07
11
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
117|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1./0230-08
11
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
118|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm m
d.1./0114-01
11
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
119|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0233-02
11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25-32 mm - rury gazowej m
d.1./0308-02
11
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
121|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1./0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
11
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
122|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1./0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
11
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
123|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |szt.
d.1./0211-01 wciskowych
11
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
124 KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNNR 4 Ustepy z ptuczka typu "GEBERIT" kpl.
d.1./0233-03
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 4 Zlewy szt.
d.1.|0229-02
11|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach  |szt.
d.1./0211-01 wciskowych
11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - kratki sciekowe szt.
d.1./0218-01
11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1./0105-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
11
25 m 2.500
RAZEM 2.500
131|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1./0105-02 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
11
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
132|KNR 2-15 Zawory z kureczkiem spustowym do weza o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0112-01
11|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.1./0130-02 nalnej 20 mm
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.1./0130-01 nalnej 15 mm
11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1./0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
11 wnetrznej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
136|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.1./0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
11
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
138 KNR-W 2-15 |Prdba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1./0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
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Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
6 m 6.000
RAZEM 6.000
139|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otuling termoizolacyjng np. STEINONORM Dn 15-20 mm m
d.1./0101-01
11|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
140/ KNR 4-01 Obsadzenie lustra o wym. 50 x 70 cm /po. 2/10/ szt.
d.1.|0322-04
11|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak



Budynek 2p Prok. Okregowej w N.Saczu zmiany funk. Illp. 2013
SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
Bud. Prok. 2 zmiana funk. llp. 2013
1 POMIESZCZENIA Ili-llip.
1.1/45100000-8 Roboty zabezpieczajace, przygotowawcze i pozostate
1|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig budowlang | m?2 116.300
d.1.[1216-01
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0570 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa - budowlana m?2 0.3570 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 116.300 0.00
2|KNP 01 0102- |Reczne przenoszenie mebli o cezarze m3 14.000
d.1.|02.04 do 100 kg na odlegtos¢ do 20 m
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 14.000 0.00
3|KNR 4-03 Demontaz i montaz opraw $wietléwko- | szt. 34.000
d.1.{1134-01 wych, listw, lamp, gniazd, wytacznikéw
1|analogia itp.
-- Robocizna --
999 r-g 0.5550 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 34.000 0.00
1.2 Roboty rozbiérkowe, scianki, schod
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budyn- m3 3.725
d.1./0102-05 kach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2
2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-
wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 3.3300 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 3.725 0.00
5/KNR 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu m3 8.453
d.1.|0106-04
2
-- Robocizna --
999 r-g 4.5400 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 8.453 0.00
6/KNR 4-01 Wywoz gruzu z rozebranych konstruk- | m3 8.453
d.1./0108-17 cji ceglanych samochodami samowyta-
2 dowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km /
5 km/
-- Robocizna --
999 r-g 1.1200 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39811 samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 0.7300 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 8.453 0.00
7|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywo-| m3 8.453
d.1./0108-20 zu gruzu z rozebranych konstrukciji,
2 bez wzgledu na ich rodzaj, samochoda-
mi samowytadowczymi do 5t/ 5 km/
Krotno$¢ = 4
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.1600 0.00 0.00000
0.04*4=
Razem pozycja 7 0.00000 8.453 0.00
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 4.629
d.1./0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
2 mentowo-wapiennej cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 15.3700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 372.0000 0.00 0.00000
1700305 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w t 0.0618 0.00 0.00000
opakowaniu 25-50 kg
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Budynek 2p Prok. Okregowej w N.Saczu zmiany funk. Illp. 2013

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
1720200 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)| t 0.0345 0.00 0.00000
luzem
1602003 piasek do zapraw m3 0.3220 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.1520 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.4500 0.00 0.00000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 2.1100 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 8 0.00000 4.629 0.00
9/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub ga- | m2 8.268
d.1./0121-03 zobetonowych grubosci 12 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.7900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2200899 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 | szt. 8.2000 0.00 0.00000
cm
2380899 zaprawa m3 0.0100 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 8.268 0.00
10|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste | m?2 3.900
d.1./0218-03 z piytg grubosci 9 cm - z zastosowa-
2 niem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4.3745 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.1600 0.00 0.00000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.0010 0.00 0.00000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.IlI m3 0.0330 0.00 0.00000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.IlI m3 0.0040 0.00 0.00000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1457 0.00 0.00000
39521 Samochdéd skrzyniowy do5t (1) m-g 0.0200 0.00 0.00000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 3.900 0.00
11|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1| m?2 3.900
d.1./0218-06 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso-
2 waniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0341 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.0120 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0094 0.00 0.00000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 3.900 0.00
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0.030
d.1./0290-02 mentéw budynkéw i budowli - prety ze-
2 browane
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm kg 1020.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m-g 4.3000 0.00 0.00000
71231 nozyce do pretow m-g 5.8000 0.00 0.00000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 0.00 0.00000
34000 wyciag m-g 0.8000 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy' m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 0.030 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0.005
d.1./0290-01 mentéw budynkéw i budowli - prety
2 gtadkie
-- Robocizna --
999 r-g 35.7200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1102199 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 1002.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m-g 3.6000 0.00 0.00000
71231 nozyce do pretow m-g 4.7500 0.00 0.00000
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300 0.00 0.00000
34000 wyciag m-g 0.7200 0.00 0.00000
39521 Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.3000 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 0.005 0.00
14| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ce- | szt. 2.000
d.1.|0323-04 giet o grub. ponad 1 ceg. - po demonta-
2 ZU rury gazowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow' t 0.0020 0.00 0.00000
1720200 wapno suchogaszone' t 0.0011 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0100 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociaggu m?3 0.0050 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0200 0.00 0.00000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0400 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 14 0.00000 2.000 0.00
15|KNR 4-01 Przebicie otworéw pod wytaz dachowy | m?2 0.960
d.1./0209-03 w elementach z betonu zwirowego o
2|analogia grubosci do 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 11.9600 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000 0.960 0.00
16| KNR-W 2-02  |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczo- | szt 1.000
d.1./1016-07 ne /wg dokumentaciji bud./
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 6.9300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0.3100 0.00 0.00000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2100 0.00 0.00000
1343399 Sruby kotwigce szt. 5.0000 0.00 0.00000
1348900 zamek antywlamaniowy szt. 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ | % 15.0000 0.00 0.00000
M5)
2752998 wytaz dachowy z zwiekaszong iloscig kpl 1.0000 0.00 0.00000
stopni
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0700 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 1.000 0.00
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wew- m2 2.500
d.1./0711-01 netrznych kat. 11l z zaprawy
2 cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
-- Robocizna --
999 r-g 1.5100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052 0.00 0.00000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0048 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociaggu m3 0.0067 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0500 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 2.500 0.00
1.3/45410000-4 Sufit podwieszany - sanitariat
18/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - m2 6.026
d.1./2012-02 kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
3 mocowanym do podfoza, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
-- Robocizna --
999 r-g 1.9262 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1750860 Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne,| m?2 1.0500 0.00 0.00000
gr. 12,5 mm
1324999 ksztattowniki stalowe nosne profilowane| m 1.9000 0.00 0.00000
CD-60/27
1324999 ksztaltowniki stalowe przyscienne profi-| m 0.4000 0.00 0.00000
lowane UD-28/27
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 0.3800 0.00 0.00000
1324999 taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 1.5200 0.00 0.00000
1343799 blachowkrety szt. 18.5000 0.00 0.00000
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0003 0.00 0.00000
3901000 tasma zbrojaca m 1.0000 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.00064 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0450 0.00 0.00000
00000 Srodek transportu m-g 0.0176 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 6.026 0.00
1.4/45410000-4 Okladziny wewnetrzne
19|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z pty- m2 49.331
d.1./0819-15 tek
4
-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 49.331 0.00
20|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zapra- | m?2 14.550
d.1./0701-02 wy cementowo-wapiennej na $cianach,
4 filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
ciado 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4100 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 14.550 0.00
21|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrz- | m 34.307
d.1./0708-01 nych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-
4 piennej na oéciezach szerokosci do 15
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0008 0.00 0.00000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0007 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0040 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociaggu m?3 0.0010 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0100 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 34.307 0.00
22|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wyko- | m?2 49.801
d.1./0716-01 nywane recznie na podtozu z cegly i
4 pustakow na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.9000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052 0.00 0.00000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.0048 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.0067 0.00 0.00000
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z | szt. 0.0400 0.00 0.00000
zaluzjg surowe 14x14 cm
1350500 narozniki ochronne typ 'Wema' szt 0.0400 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0400 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 49.801 0.00
23|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wyko- | m?2 30.933
d.1./0716-01 nywane recznie na podtozu z cegly i
4 pustakow na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.9000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052 0.00 0.00000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.0048 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.0067 0.00 0.00000
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z | szt. 0.0400 0.00 0.00000
zaluzjg surowe 14x14 cm
1350500 narozniki ochronne typ 'Wema' szt 0.0400 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0400 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 30.933 0.00
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wew- szt. 4.000
d.1./0709-05 netrznych kat. Ill z zaprawy
4 cementowo-wapiennej o powierzchni
do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pusta-
koéw ceramicznych, betonu na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0026 0.00 0.00000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.0024 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0133 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.0034 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 4.000 0.00
25|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wew- | m?2 21.060
d.1./0713-01 netrznych z zeskrobaniem farby lub
4|analogia zdzieraniem tapet na scianach
-- Robocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
999 r-g 0.3700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.0022 0.00 0.00000
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0014 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m3 0.0064 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0100 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 25 0.00000 21.060 0.00
26/NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartono- | m? 1.785
d.1./2027-03 wych Rigips na $cianach na ruszcie
4|analogia metalowym 50 - obudowa rur kanaliza-
cyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
202x096 ptyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 1.0300 0.00 0.00000
202x102 profile UW m 0.7100 0.00 0.00000
202x103 profile CW m 1.8400 0.00 0.00000
202x104 wkrety szt. 11.2000 0.00 0.00000
202x098 taczniki rozporowe kpl. szt. 1.5300 0.00 0.00000
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.4400 0.00 0.00000
202x100 tasma spoinowa m 1.4300 0.00 0.00000
202x101 tasma uszczelniajgca m 1.1600 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0250 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0160 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 1.785 0.00
27/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2 48.496
d.1./1134-02 mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
4 GRUNT" - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.0800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" | dm?3 0.2200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 48.496 0.00
28|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowany- | m?2 53.468
d.1./0822-06 mi 15x15 cm wg opisu w dok. budowla-
4 nej
-- Robocizna --
999 r-g 2.9905 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2520499 phytki i ksztaftki kamionkowe szkliwione | m?2 1.0500 0.00 0.00000
$cienne
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0248 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0374 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0174 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 53.468 0.00
1.5/45421000-4 Wymiana drzwi - poszerzenie otworéw i montaz nadprozy
29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o | szt. 10.000
d.1./0354-09 powierzchni do 2 m2
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.3100 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000 10.000 0.00

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
30/KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego w m?2 18.011
d.1./0329-02 $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na
5|analogia zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 18.011 0.00
31|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w gniaz 6.000
d.1.|0346-01 Scianach z cegiet na zaprawie wapien- d.
5 nej dla belek stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 6.000 0.00
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w m3 0.349
d.1./0313-02 Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla
5 belek
-- Robocizna --
999 r-g 21.3000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 401.0000 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.1080 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.2800 0.00 0.00000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.0810 0.00 0.00000
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m?3 0.0560 0.00 0.00000
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl | m3 0.1170 0.00 0.00000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6800 0.00 0.00000
1341299 klamry ciesielskie kg 4.6900 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.1400 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.4600 0.00 0.00000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 3.4800 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 32 0.00000 0.349 0.00
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w m 12.600
d.1./0313-04 Scianach z cegiel - dostarcz.i
5|analogia obsadz.belek stalowych do | NP 180
mm - ksztattownik 2xT120mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.6200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 8.0000 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0052 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0180 0.00 0.00000
1100399 ksztattowniki walcowane - Rp50xx30x2 | kg 22.1200 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m3 0.0060 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0300 0.00 0.00000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0700 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 33 0.00000 12.600 0.00
34/NNRNKB 202 |(z.ll) Ulozenie nadprozy prefabrykowa- m 9.000
d.1./0160-01 nych
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.1900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1990299 nadproza prefabrykowane szt 1.0200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
31000 zuraw do 5t m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 9.000 0.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 15860 Uzytkownik: rgustak

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
35/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stop- m 7.320
d.1.|0703-03 kach belek
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1331799 siatka tkana Rabitza m2 0.2700 0.00 0.00000
1120600 drut stalowy okragty miekki $r. 0.50- kg 0.0300 0.00 0.00000
0.55 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 7.320 0.00
36|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na m2 4.045
d.1./0704-01 Scianach i stropach zaprawag cemento-
5 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- t 0.0010 0.00 0.00000
kow 35
3930000 woda z rurociagu m3 0.0010 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000 4.045 0.00
37|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnio- | m?2 4.045
d.1./0704-03 nej na scianach i stropach zaprawa ce-
5 mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- t 0.0041 0.00 0.00000
kow 35
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.0004 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0119 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.0036 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0200 0.00 0.00000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 37 0.00000 4.045 0.00
38|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegta- | m?2 4.045
d.1./0123-05 mi grubosci 1/4 ceg.
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1800199 cegfa budowlana petna szt 31.5000 0.00 0.00000
2380899 zaprawa m3 0.0300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1400 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 4.045 0.00
39|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych - wej$- szt 7.000
d.1./02 ciowych
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.7500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.0350 0.00 0.00000
8990499 kotki rozporowe szt. 6.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 15.0000 0.00 0.00000
2715199 oscieznice drewniane zwykte szt 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
Razem pozycja 39 0.00000 7.000 0.00
40|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydta tloczonego wyciszone-| m?2 12.915
d.1.|01 go wraz z wyposazeniem - wewnetrz-
5|analogia nych szt. 1 okleina - Portadur, kolor -
orzech 4, zamek na klucz z wktadka pa-
tentowa, 3 zawiasy czopowe, klamka ze
stali nierdzewnej z szyldem, numer na
drzwi w kolorze klamki, kpl.
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe ttoczone , wyciszone| m?2 1.0000 0.00 0.00000
wraz z wyposazeniem kpl.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 12.915 0.00
41|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych - wewn. | m?2 3.000
d.1.|02
5|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.7500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.0350 0.00 0.00000
8990499 kotki rozporowe szt. 6.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 15.0000 0.00 0.00000
2715199 oscieznice drewniane zwykte szt 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 3.000 0.00
42|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydta - wewnetrznego kolor -| m?2 3.690
d.1.|01 orzech, zamek na klucz z wkiadka pa-
5|analogia tentowa, klamka ze stali nierdzewnej z
szyldem, kpl.
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe pokojowe, wraz z m2 1.0000 0.00 0.00000
wyposazeniem Kkpl.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000 3.690 0.00
43|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydta - wewnetrznego kolor -| m?2 1.640
d.1.|01 orzech, zamek na klucz z wkiadka pa-
5|analogia tentowg do tazienki, klamka ze stali nie-
rdzewnej z szyldem i krtkg nawiewng w
dolnej czesci, /1 kpl./
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe tazienkowe kpl. m2 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000 1.640 0.00
44| KNR 4-01 Montaz samozamykacza do drzwi szt. 1.000
d.1.|0920-22
5|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1344399 samozamykacz do drzwi kpl 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 44 0.00000 1.000 0.00
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45/KNR 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu m?3 2.702
d.1.|0106-04
5
-- Robocizna --
999 r-g 4.5400 0.00 0.00000
Razem pozycja 45 0.00000 2.702 0.00
46| KNR 4-01 Wywoz gruzu z rozebranych konstruk- | m3 2.702
d.1./0108-17 cji ceglanych samochodami samowyta-
5 dowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km /
5 km/
-- Robocizna --
999 r-g 1.1200 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39811 samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 0.7300 0.00 0.00000
Razem pozycja 46 0.00000 2.702 0.00
47/ KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywo-| m3 2.702
d.1./0108-20 zu gruzu z rozebranych konstrukciji,
5 bez wzgledu na ich rodzaj, samochoda-
mi samowytadowczymi do 5t/ 5 km/
Krotno$¢ = 4
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.1600 0.00 0.00000
0.04*4=
Razem pozycja 47 0.00000 2.702 0.00
1.6/45262300-4 Posadzki
48| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z m?2 25.900
d.1./0816-06 oderwaniem listew lub cokotow
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 0.00 0.00000
Razem pozycja 48 0.00000 25.900 0.00
49/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek cera- m?2 21.200
d.1./0504-03 micznych
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 21.200 0.00
50|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 38.100
d.1.|0804-07
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.7400 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 38.100 0.00
51/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - m?2 47.100
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
6|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 47.100 0.00
52/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2 47.100
d.1.[1134-01 mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
6 GRUNT" - powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" | dm?3 0.2100 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 47.100 0.00
53|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciw- m2 41.600
d.1./0607-01 wodne z folii paroizolacyjnej poziome
6 podposadzkowe
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-- Robocizna --
999 r-g 0.3596 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1560314 Folia polietylenowa izolacyjna o grubog-| m?2 1.2000 0.00 0.00000
ci 0,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0112 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 41.600 0.00
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 20.400
d.1./0613-03 wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
6 nych na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0907 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 2 m2 1.0500 0.00 0.00000
cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0089 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 20.400 0.00
55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m?2 41.600
d.1./1102-02 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
6 zatarte na gtadko
-- Robocizna --
999 r-g 0.6588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0003 0.00 0.00000
2300614 Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyjna | kg 0.0700 0.00 0.00000
Dysperbit
3950101 drewno opatowe kg 0.1200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0313 0.00 0.00000
39521 Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0006 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 41.600 0.00
56|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m?2 41.600
d.1./1102-03 zaprawy cementowej - dodatek lub po-
6 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 2.5
-- Robocizna --
999 0.0716*2.5= r-g 0.1790 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0263 0.00 0.00000
0.0105*2.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0395 0.00 0.00000
0.0158*2.5=
Razem pozycja 56 0.00000 41.600 0.00
57|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygta- m2 41.600
d.1./1130-01 dzajace z zaprawy samopoziomujgcej
6 gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
202x047 "EVI" - sucha mieszanka kg 7.8000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 57 0.00000 41.600 0.00
58|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- m2 32.900
d.1.{1118-01 nych uktadane na klej - przygotowanie
6 podioza
-- Robocizna --
999 r-g 0.2192 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejaca kg 4.7500 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0093 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 58 0.00000 32.900 0.00
59|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- m2 32.900
d.1./1118-08 nych; ptytki 30x60 cm ukfadane na klej
6|analogia metoda zwyktg wg opisu w dok. budo-
wlanej
-- Robocizna --
999 r-g 0.9521 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m2 1.0200 0.00 0.00000
1550599 zaprawa klejaca kg 4.7500 0.00 0.00000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0315 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0270 0.00 0.00000
Razem pozycja 59 0.00000 32.900 0.00
60|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych| m 35.740
d.1.{1120-01 z ptytek 20x20 - cokolik 8 cm uktadane
6 na klej z przecinaniem ptytek - przygo-
towanie podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0303 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejaca kg 0.4800 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0010 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 60 0.00000 35.740 0.00
61|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych| m 35.740
d.1./1120-02 z ptytek 20x20 - cokolik 8 cm uktadane
6 na klej z przecinaniem ptytek metoda
zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 0.4649 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m2 0.1035 0.00 0.00000
1550599 zaprawa klejaca kg 0.4800 0.00 0.00000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.1200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0035 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 61 0.00000 35.740 0.00
62|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych| m?2 8.835
d.1.{1121-01 na klej - przygotowanie podtoza
6
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2718 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejaca kg 4.7500 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0072 0.00 0.00000
Razem pozycja 62 0.00000 8.835 0.00
63|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm m2 8.835
d.1./1121-05 ukfadanych na klej metodg kombinowa-
6 ng
-- Robocizna --
999 r-g 1.3863 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m2 1.0300 0.00 0.00000
1550599 zaprawa klejaca kg 5.2000 0.00 0.00000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0295 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0275 0.00 0.00000
Razem pozycja 63 0.00000 8.835 0.00
64|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 8 cm na schodach m 7.600
d.1.{1122-01 z piytek uktadanych na klej - przygoto-
6 wanie podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejaca kg 0.4800 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0010 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 64 0.00000 7.600 0.00
65|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 8 cm na schodach m 7.600
d.1.|1122-07 z piytek uktadanych na klej metodg
6 kombinowana z przecinaniem ptytek
-- Robocizna --
999 r-g 0.6784 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m2 0.1035 0.00 0.00000
1550599 zaprawa klejaca kg 0.5200 0.00 0.00000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.1200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0035 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 65 0.00000 7.600 0.00
66|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na lepiku m2 8.700
d.1.{1111-01
6|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.3057 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2630099 deszczutki posadzkowe lite m2 1.0400 0.00 0.00000
1040501 lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT" kg 1.7000 0.00 0.00000
2631299 listwy przyscienne z drewna lisciastego| m 1.1600 0.00 0.00000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0150 0.00 0.00000
1100799 katowniki réwnoramienne na progi kg 0.0600 0.00 0.00000
drzwiowe
1530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.1000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0148 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0349 0.00 0.00000
Razem pozycja 66 0.00000 8.700 0.00
67|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek | m?2 77.900
d.1./0816-02 starych niezniszczonych
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 77.900 0.00
68|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2 77.900
d.1./1111-08
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.2449 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1522499 lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 0.3500 0.00 0.00000
1530600 utwardzacze do wyrobow chemoutwar- | dm?3 0.0360 0.00 0.00000
dzalnych na drewno
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0003 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 68 0.00000 77.900 0.00
69|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokét m 86.860
d.1./1111-06
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.2059 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2631299 cokoty przy$cienne z drewna liSciaste- m 1.0700 0.00 0.00000
go
1343299 wkrety stalowe do drewna z tbami stoz- | szt. 2.6000 0.00 0.00000
kowymi
1530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.0150 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0018 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00000
Razem pozycja 69 0.00000 86.860 0.00
70/KNNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m 6.000
d.1.|04
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.4500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 3.2000 0.00 0.00000
listwy ostaniajace - progi szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 70 0.00000 6.000 0.00
1.7/45421000-4 Wymiana parapetéw
71/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw beto- m 12.350
d.1./0354-12 nowych z lastryka
7|analogia Krotno$¢ = 1.5
-- Robocizna --
999 0.85*1.5= r-g 1.2750 0.00 0.00000
Razem pozycja 71 0.00000 12.350 0.00
72|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podo- szt 13.000
d.1./0129-01 kiennikéw, drewnianych/ debowych/la-
7 kierowanych gr. 40mm
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-- Robocizna --
999 r-g 1.6900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2380899 zaprawa' m3 0.0090 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1.5000 0.00 0.00000
1990099 podokienniki drewniane debowe lakiero-| m 1.1000 0.00 0.00000
wane o gr. 40 mm
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 72 0.00000 13.000 0.00
1.8 Montaz poreczy
73|KNR 2-02 Pochwyty przy$cienne stal nierdzewna m 8.000
d.1./1207-05 fi 40 mm, deska pod listwy o wym.
8|analogia 2x20 w okleinie debowej wg opisu w
dok. budowlanej osadzone i zabetono-
wane w scianie
-- Robocizna --
999 r-g 2.9500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1320199 pochwyty - stal nierdzewna fi 40 mm / m 1.0000 0.00 0.00000
kpl/
2380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0010 0.00 0.00000
1330299 elektrody kg 0.0600 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
6,98 wyciag m-g 0.0300 0.00 0.00000
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A' m-g 0.8600 0.00 0.00000
39599 Srodek transportowy™"" m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 73 0.00000 8.000 0.00
1.9/45442100-8 Malowanie
74| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- | m?2 504.833
d.1./1202-09 mieszczeniach o powierzchni podfogi
9|analogia ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0920 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% | kg 0.0220 0.00 0.00000
1720200 wapno suchogaszone t 0.00088 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0010 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 74 0.00000 504.833 0.00
75/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malo- m?2 504.833
d.1./1204-08 wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
9 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
-- Robocizna --
999 r-g 0.0950 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy' t 0.0003 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 75 0.00000 504.833 0.00
76|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2 123.200
d.1./1134-01 mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
9 GRUNT" - powierzchnie poziome - su-
fitu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" | dm?3 0.2100 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002 0.00 0.00000
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 76 0.00000 123.200 0.00
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77\NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparata- | m?2 381.633
d.1./1134-02 mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
9 GRUNT" - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.0800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" | dm?3 0.2200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 77 0.00000 381.633 0.00
78/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- m2 116.300
d.1./2009-04 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
9 go wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.2732 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy np. Atlas t 0.0034 0.00 0.00000
lub réwnowazny
3930000 woda z rurociggu m?3 0.0022 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040 0.00 0.00000
34000 wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0033 0.00 0.00000
Razem pozycja 78 0.00000 116.300 0.00
79/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 | m?2 381.633
d.1./2009-02 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na
9 Scianach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.2426 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.0021 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040 0.00 0.00000
34000 wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0032 0.00 0.00000
Razem pozycja 79 0.00000 381.633 0.00
80|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 | m?2 116.300
d.1./2009-08 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na
9 stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0022 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociaggu m?3 0.0014 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0020 0.00 0.00000
34000 wyciag m-g 0.0160 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0021 0.00 0.00000
Razem pozycja 80 0.00000 116.300 0.00
81|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 | m?2 381.633
d.1./2009-07 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na
9 Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1586 0.00 0.00000
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-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0021 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociagu m?3 0.00137 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0020 0.00 0.00000
34000 wyciag m-g 0.0140 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 81 0.00000 381.633 0.00
82|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 116.300
d.1.{1204-01 nymi starych tynkéw wewnetrznych su-
9 fitdw
-- Robocizna --
999 r-g 0.1270 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1503411 Farba emuls. akryl. strukturalna- dm3 0.2980 0.00 0.00000
wew.biata
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 82 0.00000 116.300 0.00
83 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 381.633
d.1./1204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych
9 Scian
-- Robocizna --
999 r-g 0.1270 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1503411 Farba emuls. akryl. strukturalna- dm3 0.2860 0.00 0.00000
wew.biata
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 83 0.00000 381.633 0.00
84|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 497.933
d.1./1505-02 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad-
9 kich bez gruntowania - dodatek za kaz-
de dalsze malowanie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0505 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna Polinit' dm3 0.1350 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00000
Razem pozycja 84 0.00000 497.933 0.00
85/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 6.900
d.1./1204-03 nymi elewacji - tynki gtadkie
9
-- Robocizna --
999 r-g 0.1470 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 0.3030 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 85 0.00000 6.900 0.00
86|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w szt. 3.000
d.1./0322-02 Scianach z cegiet
9
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2.0000 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow" t 0.0021 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00000
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z | szt. 1.0000 0.00 0.00000
zaluzjg surowe 14x14 cm'
3930000 woda z rurociggu m?3 0.0020 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
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Razem pozycja 86 0.00000 3.000 0.00
87 /KNR 4-03 Podiaczenie wentylatora elektrycznego | szt 2.000
d.1./0906-01 osiowego uruchamiany wraz z o$wietle-
9|analogia niem i wytaczany z op6znieniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.0840 0.00 0.00000
-- Materiaty --
wentylator elekir. tazienkowy 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 87 0.00000 2.000 0.00
88|KNR 4-01 Obsadzenie - wymiana wycioréw z bl. szt. 1.000
d.1./0322-04 ocynk.
9|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.5900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow™ t 0.0018 0.00 0.00000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0040 0.00 0.00000
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020 0.00 0.00000
wycior metal. ocynk. szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 88 0.00000 1.000 0.00
89|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2 116.300
d.1./1215-07 drewnianych malowanych
9
-- Robocizna --
999 r-g 0.0670 0.00 0.00000
Razem pozycja 89 0.00000 116.300 0.00
90|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien ze-| m?2 78.057
d.1./1215-04 spolonych i drzwi
9|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800 0.00 0.00000
Razem pozycja 90 0.00000 78.057 0.00
1.10/45262300-4 Balkon
91|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla m2 12.300
d.1.|1663-04 rusztowan ramowych elewacyjnych o
10/|analogia szer. 0,73 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.0262 0.00 0.00000
-- Materiaty --
at05001 siatka rusztowaniowa m2 1.1550 0.00 0.00000
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego| szt 0.0558 0.00 0.00000
8990489 za$lepki z tworzywa sztucznego szt 0.0558 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 91 0.00000 12.300 0.00
92/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej m2 1.488
d.1.|01 lub cem.-wapiennej na $cianach, fila-
10 rach, pilastrach - cokét
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.00000
Razem pozycja 92 0.00000 1.488 0.00
93|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek cera- m2 6.300
d.1./0504-03 micznych + obrébek bl.
10
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 0.00 0.00000
Razem pozycja 93 0.00000 6.300 0.00
94|KNR 4-01 Skucie wylewki cementowej i izolacji m2 6.300
d.1.|0804-07 Krotno$¢ = 1.5
10|analogia
-- Robocizna --
999 0.74*1.5= r-g 1.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 94 0.00000 6.300 0.00
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95/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - m?2 31.192
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
10|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00000
Razem pozycja 95 0.00000 31.192 0.00
96 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem m?2 7.950
d.1./2611-02 gruntujacym
10|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1552327 preparat gruntujacy kg 0.3000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 96 0.00000 7.950 0.00
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe | m?2 7.950
d.1./0602-07 bitumiczne poziome - wykonywane na
10 zimno np. AQUAFIN-2K w ilosci 4-5
kg/m2 z wywinieciem na $ciane
-- Robocizna --
999 r-g 0.1180 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2301499 roztwor AQUAFIN-2K kg 5.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0046 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0039 0.00 0.00000
Razem pozycja 97 0.00000 7.950 0.00
98|KNR 2-02 Zaprawa wyréwnawcza 3 cm ze spad- | m?2 6.600
d.1./1102-02 kiem 1,5 % grubosci 20 mm zatarte na
10 gtadko
-- Robocizna --
999 r-g 0.6588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0063 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0313 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0006 0.00 0.00000
Razem pozycja 98 0.00000 6.600 0.00
99|KNR 2-02 Zaprawa wyréwnawcze 3 cm ze spad- | m? 6.600
d.1./1102-03 kiem 1,5 % - dodatek lub potracenie za
10 zmiane grubosci 0 10 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0716 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m?3 0.00156 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0158 0.00 0.00000
Razem pozycja 99 0.00000 6.600 0.00
100/ KNR-W 2-02 |Zatarcie cementem na mokro ptyty bal- | m?2 6.600
d.1./1104-02 konowej
10/|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.6590 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0003 0.00 0.00000
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0313 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 100 0.00000 6.600 0.00
101|KNR 4-01 Obrébeka blacharska - blacha okapowa| m? 2.280
d.1./0530-05 stal. powlekana - w kolorze brgzowym o
10|analogia szerokosci do 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.6800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1120301 blacha okapowa stal. powlekana - kolor | kg 5.0100 0.00 0.00000
grafit
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0280 0.00 0.00000
1330599 gwozdzie budowlane okragte ocynko- kg 0.0600 0.00 0.00000
wane
1411399 kwas solny techniczny kg 0.0130 0.00 0.00000
1120701 drut stalowy okragty miekki (Na) ocyn- kg 0.0120 0.00 0.00000
kowany 0.5-0.55 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 101 0.00000 2.280 0.00
102|KNR 2-02 Ptyta balkonowa - przygotowanie podio-| m?2 6.600
d.1.{1118-01 za
10
-- Robocizna --
999 r-g 0.2192 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejgca™ kg 4.7500 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0093 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 102 0.00000 6.600 0.00
103|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- m2 6.600
d.1./1118-06 nych mrozoodporne o pow. antyposliz-
10 gowej na kleju elastycznym; ptytki
20x20 cm uktadane na klej metodg
zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 1.2166 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m2 1.0200 0.00 0.00000
1550599 zaprawa klejaca kg 4.7500 0.00 0.00000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.6000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0303 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0230 0.00 0.00000
Razem pozycja 103 0.00000 6.600 0.00
104| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygo- | m?2 1.890
d.1.|02-36 towaniem zaprawy na scianach ptas-
10 kich - cokolik
-- Robocizna --
999 r-g 1.7800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
z_80150 zaprawa cementowa m3 0.0270 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
z_802 betoniarka 150 | m-g 0.0630 0.00 0.00000
z 803 zurawik okienny m-g 0.2250 0.00 0.00000
Razem pozycja 104 0.00000 1.890 0.00
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105/KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod cokolik 8- m 12.600
d.1./1120-04 10 cm
10
-- Robocizna --
999 r-g 0.0454 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejaca™ kg 0.7200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0014 0.00 0.00000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 105 0.00000 12.600 0.00
106/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych| m 12.600
d.1./1120-02 z ptytek 20x20 - cokolik 8-10 cm ukia-
10 dane na klej z przecinaniem ptytek me-
todg zwykta
-- Robocizna --
999 r-g 0.4649 0.00 0.00000
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m2 0.1035 0.00 0.00000
1550599 zaprawa klejaca kg 0.4800 0.00 0.00000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.1200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0035 0.00 0.00000
39000 Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00000
Razem pozycja 106 0.00000 12.600 0.00
107|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2 13.530
d.1./0101-02 reczne do trzeciego stopnia czystosci
10 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
-- Robocizna --
999 r-g 0.4570 0.00 0.00000
Razem pozycja 107 0.00000 13.530 0.00
108/ KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 13.530
d.1.|0105-02
10
-- Robocizna --
999 r-g 0.0483 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1050099 benzyna do ekstrakcji dm?3 0.1240 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 108 0.00000 13.530 0.00
109|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokau- | m?2 13.530
d.1./1212-05 czukowa do metalu w kolorze RAL
10|analogia 7006 krat i balustrad z pretow prostych
- wg opisu w dok. bud.
-- Robocizna --
999 r-g 0.9400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1521503 Farba chlorokauczukowa do gruntowa- | dm3 0.0770 0.00 0.00000
nia chemoodporna
1521321 Farba chlorokauczukowa nawierzchnio-| dm3 0.0770 0.00 0.00000
wa
1050199 benzyna do lakierow dm?3 0.0340 0.00 0.00000
3920099 papier Scierny w arkuszach ark 0.5600 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 109 0.00000 13.530 0.00
110|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-| m3 0.400
d.1./0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
10 do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200 0.00 0.00000
Razem pozycja 110 0.00000 0.400 0.00
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-| m3 0.400
d.1./0108-10 mochodami skrzyniowymi - za kazdy
10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0800 0.00 0.00000
0.02*4=
Razem pozycja 111 0.00000 0.400 0.00
1.11/45332000-3 Instalacja wod.-kan i armatura
112|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 2.000
d.1.|0235-08
11
-- Robocizna --
999 r-g 3.4400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5102701 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane szt. 1.0000 0.00 0.00000
Sr. 15 mm
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.0900 0.00 0.00000
5330499 korki zeliwne do rur kanalizacyjnych sr. | szt. 1.0000 0.00 0.00000
100 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 112 0.00000 2.000 0.00
113|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 2.000
d.1.|0235-06
11
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5102706 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane szt. 1.0000 0.00 0.00000
$r. 32 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 113 0.00000 2.000 0.00
114|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl. 2.000
d.1./0235-07
11
-- Robocizna --
999 r-g 2.6100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5330400 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.0500 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 114 0.00000 2.000 0.00
115|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl. 2.000
d.1./0235-04
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.8400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5330400 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 1.0000 0.00 0.00000
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.0500 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 115 0.00000 2.000 0.00
116|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do m 6.000
d.1./0230-07 50 mm na Scianach budynku
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 116 0.00000 6.000 0.00
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117|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75- m 3.000
d.1./0230-08 110 mm na $cianach budynku
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 117 0.00000 3.000 0.00
118/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynko-| m 6.000
d.1./0114-01 wanego o $r. 15-20 mm
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 118 0.00000 6.000 0.00
119/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur| szt. 2.000
d.1./0233-02 stalowych o $r. 50 mm
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 119 0.00000 2.000 0.00
120|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. m 15.000
d.1./0308-02 25-32 mm - rury gazowej
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 120 0.00000 15.000 0.00
121|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjnezPVC 0$r.50 | m 2.500
d.1.|01 mm na $cianach w budynkach nie-
11 mieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1780 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o ér.| m 1.0400 0.00 0.00000
50 mm
5613999 ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 szt 0.3600 0.00 0.00000
mm
5601499 rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 0.1400 0.00 0.00000
6602099 uchwyty do rurociagéw z PVC o ér. 50 | szt 1.0000 0.00 0.00000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 121 0.00000 2.500 0.00
122|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjnezPVC 0$r. 75| m 1.500
d.1.|02 mm na $cianach w budynkach nie-
11 mieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o ér.| m 1.0000 0.00 0.00000
75 mm
5613999 ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 szt 0.4700 0.00 0.00000
mm
5601499 rury PVC przepustowe o $r. 75 mm m 0.1200 0.00 0.00000
6602099 uchwyty do rurociagéw z PVC 0 ér. 75 | szt 0.8000 0.00 0.00000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 122 0.00000 1.500 0.00
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123|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywo-| szt. 3.000
d.1.|01 wych z PVC o $r. 50 mm o potacze-
11 niach wciskowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5613999 ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 szt 3.0000 0.00 0.00000
mm
6602099 uchwyty do rurociagéw z PVC o ér. 50 | szt 1.0000 0.00 0.00000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 123 0.00000 3.000 0.00
124 KNNR 4 0218- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucz- szt. 3.000
d.1.|01 nego o $r. 50 mm
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6328402 wpusty Sciekowe z tworzywa sztuczne- | szt 1.0000 0.00 0.00000
go o sr. 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 124 0.00000 3.000 0.00
125|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka typu "GEBERIT" kpl. 1.000
d.1.|03
11
-- Robocizna --
999 r-g 3.6600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6327799 urzadzenia sanitarne porcelanowe- ty- szt 1.0000 0.00 0.00000
pu "GEBERIT"
6328112 sedesy typu kompakt' szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 125 0.00000 1.000 0.00
126/ KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z kpl. 1.000
d.1./02 syfonem gruszkowym
11
-- Robocizna --
999 r-g 1.9800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6320299 umywalki porcelanowe szt 1.0000 0.00 0.00000
6328600 wsporniki do umywalek szt 1.0000 0.00 0.00000
5717000 syfony umywalkowe mosiezne ze spus-| szt 1.0000 0.00 0.00000
tem'’
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 126 0.00000 1.000 0.00
127|KNNR 4 0229- |Zlewy szt. 2.000
d.1./02
11|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.5200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5550399 Zlew szt. 1.0000 0.00 0.00000
6328699 konstrukcja wsporcza kpl 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 127 0.00000 2.000 0.00
128 KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywo-| szt. 2.000
d.1.|01 wych z PVC o $r. 50 mm o potacze-
11 niach wciskowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5613999 ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 szt 3.0000 0.00 0.00000
mm
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6602099 uchwyty do rurociagéw z PVC o ér. 50 | szt 1.0000 0.00 0.00000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 128 0.00000 2.000 0.00
129|KNNR 4 0218- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucz- szt. 2.000
d.1.|01 nego o $r. 50 mm - kratki $ciekowe
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6328402 wpusty Sciekowe z tworzywa sztuczne- | szt 1.0000 0.00 0.00000
go o sr. 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 129 0.00000 2.000 0.00
130|KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 2.500
d.1./{0105-01 nominalnej 15 mm o potaczeniach
11 gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3410 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 1.0300 0.00 0.00000
gwintowane ocynkowane o $r. nominal-
nej 15 mm
5119999 taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowa- | szt. 1.0500 0.00 0.00000
ne o sr. nominalnej 15 mm
6601002 Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana | szt 0.7800 0.00 0.00000
I, 0 $rednicy 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0069 0.00 0.00000
Razem pozycja 130 0.00000 2.500 0.00
131|KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 2.500
d.1./0105-02 nominalnej 20 mm o potagczeniach
11 gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3870 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 1.0300 0.00 0.00000
gwintowane ocynkowane o $r. nominal-
nej 20 mm
5119999 taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowa- | szt. 0.8500 0.00 0.00000
ne o sr. nominalnej 20 mm
6601999 uchwyty do rur o ér. nominalnej 20 mm | szt. 0.7500 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0087 0.00 0.00000
Razem pozycja 131 0.00000 2.500 0.00
132|KNR 2-15 Zawory z kureczkiem spustowym do szt. 2.000
d.1./0112-01 weza o §r.nom. 15 mm
11|analogia
-- Robocizna --
999 0.22*0.955= r-g 0.2101 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5700500 zawdr przelotowy zeliwny ocynkowany | szt. 1.0000 0.00 0.00000
M-83 15 mm
5101201 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany| szt. 2.0600 0.00 0.00000
15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000 0.00 0.00000
Razem pozycja 132 0.00000 2.000 0.00
133|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt. 1.000
d.1./0130-02 wodociggowych z rur stalowych o $r.
11 nominalnej 20 mm
-- Robocizna --
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999 r-g 0.2370 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5701499 zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm | szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0050 0.00 0.00000
Razem pozycja 133 0.00000 1.000 0.00
134 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt. 3.000
d.1./{0130-01 wodociggowych z rur stalowych o $r.
11 nominalnej 15 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2130 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5701499 zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm | szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00000
Razem pozycja 134 0.00000 3.000 0.00
135|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w ru- | szt. 6.000
d.1.|01 rociggach z tworzyw sztucznych do za-
11 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
Sr. zewnetrznej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrz- | szt 3.0000 0.00 0.00000
nej 20 mm
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrz- | szt 1.0000 0.00 0.00000
nej 20 mm
6602999 uchwyty do rurociagéw z tworzyw szt 1.0000 0.00 0.00000
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 135 0.00000 6.000 0.00
136/ KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt. 3.000
d.1.|02 stojgce o $r. nominalnej 15 mm
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.9600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5711200 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe| szt 1.0000 0.00 0.00000
stojgce mosiezne standardowe o Sr.
nominalnej 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 136 0.00000 3.000 0.00
137|KNNR 4 0127- |Préba szczelno$ci instalacji wodociag- m 6.000
d.1./04 gowych z rur z tworzyw sztucznych -
11 dodatek w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0745 0.00 0.00000
Razem pozycja 137 0.00000 6.000 0.00
138|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodocia- m 6.000
d.1./0126-01 gowych z rur Zeliwnych, stalowych i
11 miedzianych w budynkach mieszkal-
nych (rurociag o $r. do 65 mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0916 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem gwintowane m 0.3333 0.00 0.00000
ocynkowane $r.15 mm
5701002 zawory przelotowe proste mosiezne szt 0.0333 0.00 0.00000
$r.15 mm
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5703800 zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt 0.0333 0.00 0.00000
$r.15 mm
5119999 faczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowa- | szt 0.1000 0.00 0.00000
ne $r.15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00000
Razem pozycja 138 0.00000 6.000 0.00
139/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otuling termoizola- m 6.000
d.1./0101-01 cyjng np. STEINONORM Dn 15-20
11|analogia mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1553 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6750120 otuliny termoizolacyjna STEINONORM | m 1.1000 0.00 0.00000
300 typ 310 ptaszcz zewnetrzny folia
PCW 1- $rednica rury izolowanej 20
mm
6761120 tasma PCW samoprzylepna m 0.0496 0.00 0.00000
6760010 nity do otulin kpl 6.0000 0.00 0.00000
mankiety aluminiowe do otulim m 1.0000 0.00 0.00000
drut ocynkowany 0,7 mm kg 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0006 0.00 0.00000
Razem pozycja 139 0.00000 6.000 0.00
140|KNR 4-01 Obsadzenie lustraowym. 50 x 70 cm /| szt. 1.000
d.1./0322-04 po. 2/10/
11|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.5900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1700301 lustro 50x70 cm kpl 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 140 0.00000 1.000 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0
Stownie: zero zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-140 POMIESZCZENIA li-llip. 0 0.00%)
11 1-3 Roboty zabezpieczajace, przygotowaw- 0 0.00%)
cze i pozostate
1.2 4-17 Roboty rozbidrkowe, scianki, schody 0 0.00%)
1.3 18-18 Sufit podwieszany - sanitariat 0 0.00%)
14 19 -28 Oktadziny wewnetrzne 0 0.00%)
1.5 29 -47 Wymiana drzwi - poszerzenie otworow i 0 0.00%
montaz nadprozy
1.6 48 -70 Posadzki 0 0.00%
1.7 71-72 Wymiana parapetéw 0 0.00%)
1.8 73-73 Montaz poreczy 0 0.00%)
1.9 74 -90 Malowanie 0 0.00%)
1.10 91-111 Balkon 0 0.00%)
1.11 112 -140 |Instalacja wod.-kan i armatura 0 0.00%)
RAZEM 0 0.00%)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0

Stownie:

zero zt
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